Il ne suffit pas de grignoter une petite surfa

L I d de jardin pour qu'elle devienne terrasse. Encc
eS SO S e faut-il gu'elle soit bien pensée et facile a entretel




DOSSIER

i la terrvasse est congue powr le farniente, elle peut se situer n'importe ol dans

le jardin pourvu que Uendroit soit assez ensoleillé en vie de bains de soleil

ou, au contraire, plutdt ombragé aux hewres les plus chaudes si la préférence
est donnée aux siestes reposantes.

Mais si vous envisagez de prendre vos repas a lextérieuwr, il est plus judiciewr de
la placer prés de la maison el de prévoir des possibilités dombrage sowhaitable a Uheure
du dédjeuner et un coin barbecue pour les grillades, voire un coin cuisine extérieur.

Quant a la surface, elle doil aw minimwum permettre de circuler facilement
awtowr de la table ot sont assis les convives el, pourquoi pas, d aménager wn coin
salon d'élé. Escaliers et allées pourront éventuellement relier la lerrasse a la mai-
son et awx avlres parties du jardin.

Quil s’agisse d'une terrasse existante ou a créer, la question du revélement de
surface reste la méme : bois, pavés, carrelage, dalles ou pierres naturelles. Le choix
dépend de Uesthétique recherchée, des travaux a entreprendre et du cotit de l'opé-
ration toul autant que de vos exigences de confort et dentretien. Towr d’horizon,




Bois, dalles, pavés
sur lit de sable

Réservée a certains caillebotis-bois et aux dallages de forte épaisseur, la pose
sur lit de sable est sans doute moins stable qu’'une pose scellée mais elle permet,
dans le temps, de modifier facilement les aménagements réalisés,

lage ou d'un caillebotis-bois sur lit de sable est séduisante mais elle impose

une bonne préparation du terrain. Rappelons qu’elle ne peut étre choisie
que pour les dallages d'une bonne épaisseur : pavés, pierres naturelles (épaisseur
selon résistance), dalles reconstituées de plus de 35 mm (sauf avis contraire du
fabricant), dalles de caillebotis, lames de terrasse fixées sur lambourdes.

| echnique de pose sans travaux de magonnerie, la mise en ceuvre d'un dal-

Préparation du terrain

Lemplacement de la terrasse est délimité avec des cordeaux et la terre végé-
tale retirée sur au moins 20 em de profondeur. Mise de c6té, elle trouvera son uti-
lité dans un coin du jardin. Si la terrasse se situe au cceur de la pelouse, le dallage
doit affleurer le niveau du terrain afin de ne pas géner le travail de la tondeuse.
Par contre, prés de la maison, il aura une pente d'environ 1,5 em par métre vers
I'extérieur afin d'évacuer 'eau,

En présence d'un terrain stable et non humide, le compactage du fond de fouille
peut suffire mais si le terrain est non porteur, la profondeur de la fouille est alors aug-
mentée de 5 & 10 cm afin de réaliser une couche de fondation drainante. Il est for-
tement conseillé de poser une nappe
de géotextile (type Bidim®) avant de
mettre en place environ 15 cm d'un
mélange sable/gravier (0-80 mm),
des gravillons concassés ou des gra-
vats sans platre que l'on tasse soi-
gneusement & l'aide d'un compacteur
vibrant. Cette fondation présentera une
légére pente. Un drain est & prévoir si
le terrain est trés humide.

Le sable (0-5 max. de granulomé-
trie) ou le gravier fin (mignonnette
4/6) qui constitue le lit de pose (2 &
4 em pour des dalles et des pavés, un
peu plus pour des pavés autoblo-
quants) peut &tre mis en place. Afin
de respecter une épaisseur constante
du lit de pose, on dresse le sable & la
régle en prenant appui sur les bas-
taings préalablement alignés & un
niveau légérement supérieur  celui
du dallage fini. On veille toujours a
respecter la pente d'écoulement.
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1. VENDU EN KIT, CE MODULE D'OSSATURE
PERMET DE CREER 4,70 M? DE TERRASSE. LES
ELEMENTS EN PIN SYLVESTRE PEFC (ORIGINE
SCANDINAVE ET RUSSE), TRAITE AUTOCLAVE
CLASSE 4, SONT ENTAILLES POUR S'ASSEMBLER
RAPIDEMENT ET FACILEMENT ENTRE EUX,
PLUSIEURS KITS PEUVENT ETRE MIS BOQUT
ABOUT OU JUXTAPOSES. A POSER SUR LIT

DE SABLE DRAINANT OU EN RECOUVREMENT
DE DALLE BETON. 67,30 € “KIT FanpaTion
TerrAsse". CASTORAMA

2. DEROULE ENTRE LE SOL NATUREL ET LES
COUCHES SUPERIEURES (SABLE, GRAVIER),
LE GEOTEXTILE GARANTIT LA PLANEITE

DE LA TERRASSE. |L CONJUGUE RESISTANCE,

DOSSIER

SOUPLESSE, PERMEABILITE, ET ASSURE

LA PERENNITE DU REVETEMENT MIS EN CEUVRE.
GeorextiLes "GReeN® "FLASH” Ou "BATIGEO”
SUR SOL PORTANT; "PROTEC” SUR SOL
ARGILEUX ET HUMIDE. Bioim=

3. AVEC NEUF FORMATS DE DALLES ET DEUX
DIAMETRES DE CERCLES VENDUS EN PACK,

CETTE GAMME DE DALLAGE EN PIERRE RECONS-
TITUEE ANTIDERAPANTE ET INGELIVE SE DECLINE
EN'5 TEINTES REGIONALES. DALLES “ManoIR’,
EP. 4 CM, A COLLER OU A POSER SUR LIT D
SABLE, ENTRE 57 ET 64 € CERCLED 270 M,
36 CET@390M, 782 € BrapsToNE.

4. LE JEU DE DIAGONALES PROLONGE CELUI DU
BARDAGE ET DU CARRELAGE INTERIEUR. ORIEN-
TEES PERPENDICULAIREMENT AU PLATELAGE, LES
LAMBOURDES SONT Il POSEES SUR PLOTS DE
BETON. INVISIBLE, LA FIXATION DES LAMES EN
BOIS EXOTIQUE EST REALISEE AVEC DES CLIPS.

5. APPLICABLE SUR BOIS EXOTIQUE ET BOIS
TRAITE EN AUTOCLAVE, CE PRODUIT DE FINITION
HUILEUX IMPERMEABILISE LE BOIS. IL EST ANTI-
TACHE, FREINE UENCRASSEMENT ET RESISTE

A LEAU CHLOREE DES PISCINES, ASPECT SATINE,
INCOLORE OU COULEUR TECK, ENV. 12 M2/LIT,
Bipon DE 1 A 10 LITRES. EN 5 LT, 49,90 €
“SaruraTEuR Bois Exterieurs”. Bonpex.

Le bois
a l'aise partout

Il peut aussi bien recouvrir une dalle
béton ou une terrasse carrelée.
On choisit alors des dalles de caillebotis
a poser directement sur la dalle ou
a caler sur des plots réglables pour
assurer un meilleur écoulement de I'eau
et rehausser le niveau de la terrasse.
Avant d'opter pour un plancher
en lames, il faut s'assurer que le niveau
de la terrasse peut étre remonté
d'au moins 7 cm sans entrer en conflit
avec les seuils des portes-fenétres.
L'ossature (solives et lambourdes
ou lambourdes seules) doit étre isolée
du support (cales en PVC) pour que I'eau
puisse s'écouler librement.
Par contre, s'il n'y a pas
de dalle béton et si le sol
est instable, la solution pour
réaliser une terrasse bois
passe par la mise en ceuvre
de plots de fondation en
béton sur lesquels reposera
une structure porteuse en bois
(voir Maison & Travaux
n® 194, pages 48 el suivantes).
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Pose et jointoiement d"un dallage

Si les pavés se posent & joints serrés, les dalles s'assemblent
avec des joints de 10 et 15 mm minimum. Pavés et dalles s'instal-
lent en vérifiant régulidrement leur planéité et leur alignement
(rectifiés au moyen d'un maillet et d'un tasseau). On avance en
prenant appui sur les pavés ou les dalles déja mises en place, en
se tenant le plus en arriére possible de la derniére rangée posée.
Un joint est laissé le long des murs. En bord de pelouse, on peut
éventuellement caler le dernier rang avec du mortier.

Une fois le dallage terminé, du sable trés fin (0/2 mm de gra-
nulométrie) est épandu & la surface puis balayé pour le faire pénétrer dans les joints,
en arrosant légerement. Cette opération est répétée jusqu’au remplissage défini-
tif pour assurer un tassage durable.

1l est également possible de remplir les joints larges (supérieurs a 1 cm)
avec un meélange de sable et de terre puis de semer des graines de gazon pour obte-
nir des joints végétalisés.

Les joints terminés, le dallage est compacté avec un petit compacteur vibrant.
Un remplissage est réalisé 4 nouveau si besoin, suivi d'un second compactage. Si,
au fil du temps, des dalles ou des pavés ont tendance a s'enfoncer, il faut les reti-
rer, remettre du sable et le tasser avant de replacer chagque module.
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1. EN BETON TEINTE DANS LA MASSE, ILS ONT
DES BORDS IRREGULIERS ET DES NUANCES
DE GRIS ANTIQUE PROPRES A REHALSSER

LES INNOMBRABLES COULEURS VEGETALES

13 X 13 CM, EP. 50 MM, 55 PIECES/M?,
20,90 € TIC/M2, Pave “AnTinea”. CasToramA

2. LE JOINT POLYMERE SAPPLIQUE A SEC ET
S'ETALE AU BALAI, COMME DU SABLE. LORSQUE

LES JOINTS SONT REMPLIS, IL SUFFIT DE LES
MOUILLER POUR QUE LE PRODUIT DURCISSE
EN UN A DEUX JOURS, LA TERRASSE PEUT ETRE
REMISE EN SERVICE MAIS LE JOINT ATTEINT

SA RESISTANCE MAXIMALE EN UN MOIS

“JOINT POLYMERE SP* POUR POSE SUR LIT
DRAINANT, 40,35 € LE SAC DE 25 KG.

“Jont Porymére ND* POUR POSE COLLEE
ou ScetLEE. STRADAL Parsaces.

DOSSIER

3. AppaREILLEES A BATONS ROMPUS, CES
BRIQUES ANCIENNES SONT ENCADREES

DE DEUX RANGS DROITS CALES AU MORTIER
LA POSE A ETE REALISEE SUR LIT DE SABLE
DRAINE ET LE JOINTOIEMENT FAIT AVEC

UN MORTIER DE SABLE ET CHAUX

4. AVEC LEUR SURFACE ARRONDIE COMME
POLIE PAR LE TEMPS, CES PAVES EN PIERRE
RECONTITUEE REALISENT DES TERRASSES ET
CHEMINEMENTS QUI NE MANQUENT PAS

DE CACHET. ILS SE POSENT EN MODULES

DE 45 X 30 CM, £P. 5,5 CM. PLUSIEURS NUAN
CES SONT PROPOSEES. DE 56 A 62 €M
“Bastipe”. BRADSTONE

5. REEDITIONS DE PAVES ANCIENS AUX FOR
MES TRES DIVERSES, CES PAVES SONT PROPO-
SES EN TROIS LARGEURS ET EN EPAISSEUR

DE 3,5 CM. SUBTILEMENT COLORES LORS

DE LA FABRICATION, ILS OFFRENT DES NUANCES
QUI AUGMENTENT UEFFET D'AUTHENTICITE.

A POSER SUR LIT DE SABLE OU SABLE STABILISE.
Env a2 ¢/m2 Paves “1789" Apex PiErRRE

6. Ces PAVES SE PRESENTENT EN MODULES
EMBOITABLES DE FORME TRAPEZOIDALE. PosEs
SUR LIT DE SABLE DRAINANT, LES MODULES ONT
ETE REJOINTOYES AVEC UN IOINT POLYMERE
QUI RESTE FLEXIBLE ET ADHERE PARFAITEMENT.
V/IEIL ARGENT, 6 COLORIS, EP. 6 CM, 44,20 €/M?2,
Pavt “Baroco VigiLLr Strapat Pavsaces
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Terrasse bois
sans macgonnerie

Si vous avez plaisir a marcher pieds nus sur du bois, réaliser une terrasse

a partir de dalles caillebotis ou de lames fixées sur lambourdes est simplissime.

es dalles caillebotis a emboitement peuvent se poser directement sur un

lit de sable drainant et soigneusement compacté. Contre la repousse des mau-

vaises herbes, on interpose un géotextile perméable a 'eau. Les dalles non
emboitables plus sujettes aux mouvements gagnent a étre installées sur plots
réglables en hauteur ou encore vissées sur lambourdes.

Les lames doivent étre fixées sur une ossature en bois résistant (classe 4). Sur
un sol bien drainé, les lambourdes peuvent se poser directement sur un lit de sable
compacté mais pour éloigner la structure d'un sol humide, mieux vaut les appuyer
sur des plots de béton (parpaings scellés ou plots béton coulés sur place) régulie-
rement répartis et calés de niveau. Cette technique permet aussi d’aligner la hau-
teur de la terrasse sur le niveau intérieur de la maison pour un acees de plain-pied.

Les lambourdes devront étre espacées de 50 a 60 cm (entraxe en fonction de
I'épaisseur des lames) et fixées par au moins trois points d’ancrage sur les plots. Les
lames sont vissées a la perpendiculaire des lambourdes (joint de 5 &4 10 mm pour
I'écoulement de I'eau). On utilise des cales d'espacement plutot épaisses si le bois
est humide lors de la pose. Les lames sont vissées a raison de deux vis au droit de
chaque lambourde. Les tétes des vis doivent se loger dans I'épaisseur du bois (pré-
percer et fraiser les trous dans les hois durs). Des systémes de fixation invisibles
(lames spéciales) avec des clips assurent a la fois la fixation et I'écartement des lames.

2, Mission Photo/J.-P. Lagarde -3, LuxProductions

Phatos : 1, F. Deladernars

Des lames rainurées ou non

Théoriquement, le rainurage limite le risque de glissade mais il devient également une
réserve a poussiéres. Il faut alors nettoyer réguliérement la terrasse avec un balai de pont
ou un nettoyeur haute pression.

§'il arrive que les lames non rainurées soient glissantes lorsqu’elles sont mouillées,
c'est parce qu'il y a des algues ou des microchampignons qui se développent sur la surface
du bois. Un nettoyage annuel et un traitement fongicide suppriment ce phénoméne mais
n‘empéchent pas de traiter le bois avec des produits qui limitent le développement des
champignons (“Saturateur bois extérieurs” chez Bondex ou Syntilor, “Protext” de Durieu,
“Antidérapant” de Dulux Valentine, “Ext'hydrofuge” de Cecil).
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MPLEET
It BALCORESAISRISOUER D

ETANCHEREOE LA TERILS

1. SUR UN SUPPORT EN POLYETHYLENE HAUTE
DENSITE SONT FIXEES DES LATTES EN MERBAU
(LARG. 7 CM). LES DALLES (45 X 45 €M,
EPAISSEUR 3 €M) S'ASSEMBLENT GRACE A UN
INGENIEUX SYSTEME D'EMBOITEMENT (CLIPS)
Env. 85 € 11C/M2 (5 DALLES/M?), DALINEA

2. AUTOUR DU SPA REALISE EN BETON, LA
PLAGE EN 1PE (1D CREATION POUR CARRE
BLEU) EST PROLONGEE PAR UNE TERRASSE
DU MEME BOIS. LE PLATELAGE EST VISSE SUR
UNE STRUCTURE EN BOIS AUTOCLAVE POSEE
SUR UN SOL STABILISE ET DRAINE

3. LES ARBRES EX( IMQUES QU SEPANOLISSENT
SUR CE TERRAIN SABLEUX N'ONT PAS SOUFFERT
DE LA MISE EN (EUVRE DE LA TERRASSE

LA STRUCTURE EN BOIS AUTOCLAVE CLASSE 4

EST POSEE SUR DES PARPAINGS, ET LES LAMES
EN PIN SONT DECOUPEES POUR CONTOURNER
LES TRONCS.

4. A POSER DIRECTEMENT SUR UNE DALLE

EN BETON QU UME TERRASSE CARRELEE, CES
CAILLEBOTIS COMPOSES DE 5 LAMES EN ACA-
CiA D' INDONESIE (EF. 12 MM) VISSEES SUR UN
SUPPORT EN POLYPROPYLENE S'ASSEMBLENT
PAR SYSTEME D'EMBOITEMENT DE PICOTS
MALES ET FEMELLES (EP. TOTALE 24 MM)
GARANTIE 10 ANS CONTRE LES POURRITURES

ET LES ATTAQUES D} cres. DALLE eN

ACACIA DE 30 X 30 CM, 5 € TTC. (EXISTE AUSSI
enipe) “Datocupry” NortianD,

5. COMPOSE DE FIBRES DE BOIS LIEES AVEC
DE LA RESINE, LE BOIS COMPOSITE EST
IMPUTRESCIBLE, N'EXIGE PAS D'ENTRETIEN,
NE SE FENDILLE PAS ET NE PRESENTE PAS DE
RISQUE D'ECHARDE. IL SE POSE COMME DU
BOIS, SANS OUTILLAGE PARTICULIER. LAME
RAINUREE POUR POSE INVISIBLE AVEC CLIP
‘CONCEALOC", LONG. STANDARD 4,88 M,
LARG. 140 MM, EF. 25 MM "Ez’\FZJ HWOOD"
TIMBERTECH
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Les dallages scellés
sur lit de mortier

Particuliérement recommandée pour les dallages naturels de grandes

dimensions, la pose sur lit de mortier frais permet de compenser les variations
d'épaisseur et les défauts de planéité des carreaux et du support.

i1a surface a revétir est trés irréguliere, la technique de pose sur mortier

frais, également appelée pose traditionnelle, permet d'éviter I'étape du

ragréage indispensable pour une pose collée. On l'utilise de préférence
pour les dallages en pierre naturelle, en terre cuite ou en pierre reconstituée
(sauf avis contraire du fabricant). Il faut dans tous les cas disposer d'une hauteur
suffisante pour permettre de rehausser la dalle existante de quelques centimétres
(entre 2 et 5 cm de mortier + épaisseur du dallage).
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A Gouillardon

1. POSEES EN CHEVRON, LES BRIQUES DE

RECUPERATION (5 X 11 X 22 CM) CREENT UNE
SURFACE CHAUDE ET TRES ANIMEE. LEUR MAN
QUE DE PLANEITE EST CORRIGE PAR UNE POSE
SCELLEE AU MORTIER MAIGRE (SABLE ET CHAUX

NHL) OU SUR LIT DE SABLE STABILISE.

2. Fagonmies /

MAIN ET CLITES AU FEU DE
BOIS, CES TERRES CUITES SONT SCELLEES AVEC

UN MORTIER A LA CHAUX. ELLES NE CRAIGNENT

NI LEAU NI LE GEL, ET LEURS

MATS AUTORISENT UN CALEPINAGE PLEIN D'ELE
EE POSSIBLE

FERENTS FOR

50 € TTC LE M°,

CABOCHON ETOILE 12 X 12 CM,
LA PiECE “Manual Mg, PORCELANOSA

3. LEUR RENDU EST CELUI D'UN CAILLEBOTIS ET

LEUR RELIEF REPREND LES NERVURES DU BOIS

MAIS ELLES SONT EN PIERRE RECONSTITUEE,

PROPOSEE EN DALLE NON TEINTEE A LASURER

SOI-MEME OU EN COULEURS PATINEES (VERT

AMANDE ET 80/S ExaniQue Fonce). GRANDE

VARIETE D'EMPREINTES, POSE SUR LIT DE SAB
LR DALLE BET

DOUBLE ENCOLLAGE. DaLLE “L

(50 X 50, EP, 3,5 CM), ENV, 70 €1

LES NEGOGES EN MATERIAUX, CARATERRA

4, D'EPAISSEUR INEGALE, CES PIERRES NATU-
RELLES POSEES SUR UN MORTIER STABILISE
(MELANGE SABLE ET CIMENT EN EP. 4 A 5
FORMENT UN DALLAGE AUX FORMES MULTIPLES

ET GENEREUSES Pf'lfﬁk"} MULTIFORMATS, CINQ
COLORIS NUANCES. Ep. ENTRE 2,5 ET 4 cM
“Sans’ STRADAL PAYSAGES

5. SCELLEES SUR UNE DALLE EXISTANTE, CES

DALLES EN PIERRE DU PERIGORD SONT POSEES
SUR UN MORTIER DESOLIDARISE DU SUPPORT
(LIT DE SABLE, EP, 2 CM, SURMONTE
R EVITER QUE LES DEFORMA
TIONS DU BETON ET UHUMIDITE ES ENDX
MAGENT. 78 € HT/M?, CARRIERE DE LUGET

UN VOILE
NON TISSE) F
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La pose scellée est réalisable sur tous les supports de magonnerie & 'exclu-
sion de ceux enduits de platre. On peut interposer une feuille de polyane dont le role
est de désolidariser le mortier de pose du support, surtout 8'il est récent, ce qui évite
les remontées dhumidité. Il faut prévoir des joints de désolidarisation périphéri-
que et des joints de fractionnement tous les 30 m? environ. Le mortier maigre est
un mortier dosé a environ 1560 kg de liant par métre cube de sable (1 volume de
liant pour 15 & 20 vol. de sable). Suivant la nature du dallage, on utilise du ciment
gris ou de la chaux naturellement hydraulique, ou un mélange des deux.

Le mortier est étalé puis tiré a la régle et taloché par petites surfaces. Pour
assurer une bonne liaison des carreaux au mortier, on étale une barbotine de
ciment (ou de la poudre de chaux) avant de poser les carreaux en vérifiant le niveau
pour chacun et en égalisant I'ensemble & I'aide d'un chevron et d'un maillet.

Le dallage fini doit présenter une pente minimale de 1,5 cm par métre pour
éviter toute stagnation d'eau. Pour les carreaux en matériaux naturels, il est for-
tement conseillé de les mettre & tremper au moins une heure puis de les égoutter
avant de les poser, de préférence, sur un mortier a la chaux. A confrario, certains
dallages reconstitués ne doivent pas étre trempés et sont & poser au ciment (sui-
vre la prescription du fabricant).

La pose sur plots de mortier

Placés aux quatre angles et au centre de chaque emplacement de dalle, les plots
de mortier ne doivent pas dépasser 10 cm de diamétre. Le mortier doit étre plus
ferme. Cette technique présente 'avantage de créer une ventilation en sous face
et un meilleur drainage.

30 MaisongJravaux
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1. Au PIED DE LA FAGADE QUI AFFICHE

LE CHARME DES BELLES MEULIERES D'ANTAN
(*NEw VaLois TRADITION”, PIERRE RECONSTI-
TUEE, INGELIVE, EP. 2 CM, 29 €/M7), LA TERRASSE
S'OFFRE UN STYLE PLUS CLASSIQUE, TOUJOURS
EN PIERRE RECONSTITUEE ; DALLES 50 X 50 CM,

EP. 2 €M, 45 €/m2, *"CHeverny. Mobuto.
ELLES SONT SCELLEES AU

MORTIER BATARD (CIMENT,

SABLE ET CHAUX) ET REJOIN-

TOYEES AVEC UN MORTIER SABLE ET CHAUX
HYDRAULIQUE NATURELLE (MHL 5).

2. PROPOSEES EN TROIS LARGEURS DECLI
NEES EN CING LONGUEURS DIFFERENTES,
CES DALLES NUANCEES EN TROIS COULEURS
PRODUISENT UN TRES BEL EFFET DE DALLAGE
ANCIEN, A POSER EN BANDE, SUR MORTIER
MAIGRE OU PAR COLLAGE SUR SUPPORT
BETON. L DE 30 A 79 CM, LARG. 30, 40 ET

50 CM, EP. 3 cm. Env. 42 € Tre/m?

DaLLe “AnciEnnE”. ADEx PIERRE.

4, SURPRENANTES, CES DALLES EN BETON
REPRODUISENT A LIDENTIQUE UASPECT
TRESSE DU JONC DE MER (50 X 50 CM,

EP. 3 CM, 35,05 €/M?) OU CELUI D'UN
CORDAGE (@ 43 CM, 49,30 € LUNITE) SANS
EN AVOIR LES INCONVENIENTS, POSE CoLLEE
OU SCELLEE. VM MaATERIAUX

3. CES TERRES CUITES DE RECUPERATION
SONT POSEES SUR UNE DALLE SUFFISAMMENT
EN PENTE (2 CM/METRE) POUR VITE EVACUER

LEAU ET AINS), NE PAS CRAINDRE LE GEL 5. REALISEES PAR MOULAGE DE VERITABLES

GALETS DE RIVIERE ASSEMBLES A LANCIENNE,
CES DALLES DECORATIVES APPORTENT UNE
TOUCHE D'ORIGINALITE AUX DALLAGES LES
PLUS CLASSIQUES. MOTIF CENTRAL REALISE
AVEC 4 DALLES (50 X 50 X EP. 2 CM), ENVIRON
20 € T1C LUNITE. DALLES BANDE D'ENCA-
DREMENT (50 X 25 X EP. 2 CM), ENVIRON 11 €
T1C LuniTe. GAMME “Les CALADES”,

Lis INDUSTRIES.

AN
'?im‘u
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Loption collée
sur dalle béton

Si elle exige un support béton plan, cette pose, plus facile a mettre
en ceuvre, convient également sur un ancien carrelage.

ous devez, bien stir, choisir des carreaux prévus pour une pose en extérieur.,

S'ils sont en grés cérame, souvent teinté dans la masse, leur surface doit

étre antidérapante. Mais vous pouvez également choisir des dalles minces
en pierre naturelle, des carreaux de terre cuite ou du dallage reconstitué.

Question format, il faut savoir que les grands carreaux sont a priori plus dif-
ficiles & coller car ils exigent un support parfaitement plan alors que les carreaux
plus petits s'accommodent mieux des légeéres déclinaisons du support.

La technique de pose collée est frés simple si le support est plan et au bon niveau.
On peut utiliser la colle proposée par le fabricant, appropriée  la surface a reveé-
tir et au carrelage choisi, mais il existe des mortiers-colles polyvalents parfaitement
adaptés & un usage extérieur, quel que soit le support et le type de carrelage. (“Weber.col
max.” de Weber & Broutin, “Cermiplus” de Desvres, “6564 Prolifluide” de Parex
Lanko, “Carrofluid” de Cegecol.)

Chaque produit de collage est mis en ceuvre selon un mode d'emploi spécifi-
gue, détaillé sur la fiche technique du produit. La colle doit &tre étalée & Vaide d'une
spatule crantée sur une épaisseur de 3 & 5 mm et le travail s'effectue par petites
surfaces (de 14 2 m?).

Dans tous les cas, la surface a carreler doit étre parfaitement séche (plus de
28 jours de séchage pour une chape ou une dalle béton) et en l1égére pente (mini-
mum de 1,5 ecm pour 1 métre) pour évacuer l'eau de pluie. Si ce n'est pas le cas,
une préparation s'impose.

Antonio Duarte

Préparer le support

Sivotre dalle présente de petites variations de niveau (moins de 30 mm), un
ragréage suffit & lui redonner un aspect de surface plan, prét a recevoir un revé-
tement collé (carrelage, dallage pierre, terre cuite) ou une peinture.

Du simple ragréage... On applique d'abord une couche d’accroche ou une
barbotine, selon la porosité du support, puis le mortier de ragréage est coulé,
lissé ou tiré & la regle : il doit avoir une consistance plastique pour conserver
la forme de la pente. Lépaisseur du ragréage est réglée en s'appuyant sur les
repéres de niveaux mis en place préalablement (mortiers autonivellants des
sociétés Parex Lanko et Weber & Broutin).

.. la réalisation d'une chape. La chape de finition
permet de remettre en état une dalle béton trop irréguliére
ou trop en contrebas par rapport au
niveau de I'habitation. Une hau-
teur minimum de 50 mm (garde
d'eau) doit étre conservée au droit
des seuils de porte. On vérifie que
la dalle est saine, non fissurée et
dépoussiérée.

Pour de grandes surfaces, on
prévoit des joints de fractionne-
ment et une armature de type treil-
lis soudé (maille 5 x 5) ou on incor-
pore des fibres polypropyléne dans
le mortier. La chape est coulée en
ayant soin de la désolidariser des
murs de facade.
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‘. S.’\NS MECESSITER DE PRIMAIRE, CE MORTIER
COLLE S'UTILISE EN SIMPLE ENCOLLAGE,

SUR TOUS TYPES DE SUPPORT PLAN, MEME SUR
ANCIENS CARRELAGES QUELS QUE SOIENT
LEUR POROSITE ET LEUR FORMAT. DURCISSE-
MENT RAPIDE ET RENDEMENT AMELIORE.

SAC DE 15 KG. ENVIRON 35 € TTC
“Weser.coL max’. Weser & Brounin,

2. SPECIALEMENT ADAPTE A LA POSE DES
REVETEMENTS CERAMIQUES SUR SUPPORTS
NEUFS OU ANCIENS, CE MORTIER COLLE

DOS

PERMET LA REALISATION D'UN RAGREAGE SUR
4 A 10 MM, SEULEMENT 2 A 4 HEURES AVANT

LA POSE DU CARRELAGE (JUSQU'A 60 X 60 CM
EN SIMPLE ENCOLLAGE). JOINTOIEMENT

2 A 3 H APRES LA POSE. "554 PROLIFLUIDE".

Parex Lanko

3. ComBINANT UN ASPECT BOIS CHALEUREUX
ET LES AVANTAGES DES REVETEMENTS

EN CERAMIQUE, CE CARRELAGE EXTERIEUR

EN GRES CERAME EMAILLE EST ANTIDERAPANT
(40 X 40 CM), TROIS TEINTES. 29,15 €/M?
Carrerace “Woob'. VM MATERIAUX

4. SoUS LA TONNELLE, LA TERRASSE EST
REVETUE DE CARREAUX DE TERRE CUITE

(33 X 33 V). LA POSE EN DIAGONALE ENTRE
LA FACADE ET LE MURET QUI LUI FAIT FACE EVITE
LES PROBLEMES DE PARALLELISME QUE PEUT
OCCASIONNER UNE SIMPLE POSE EN LIGNE
REALIsaTioN A ARCHITECTURE INTERIEURE.

5. CES CARREAUX EN GRES CERAME EMAILLE
NON RECTIFIE SE PRESENTENT COMME QUATRE
PETITS FORMATS REIDINTOYES (31,6 X 31,6 CM).
1L5 ONT UASPECT IRREGULIER DE LA PIERRE
NATURELLE ET LEUR SURFACE RUGUEUSE LES
REND ANTIDERAPANTS. COLORIS GRIS.

55,50 €/M7 “CioTTou BRicK”. PORCELANOSA.

~
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Loption collée
sur dalle béton

La solution consistant & casser l'ancien car-
relage n'est plus obligatoire. Il existe aujourdhui
des solutions pour poser un nouveau carrelage
sur 'ancien.

Rénover une terrasse carrelée

Tout d'abord on vérifie que la pente du sup-
port est au minimum d'1,5 em pour 1 métre. On
sonde ensuite les anciens carreaux : on dépose
ceux qui sont décollés. Ils sont remplacés soit par
des carreaux de méme nature, Soit par un pro-
duit de ragréage adapté. Au final, on nettoie
soigneusement la surface,

En cas de réparations importantes, les rac-
cords ou reprises du support sont renforcés
avec un treillis de verre marouflé dans la colle.
8i l'ancien carrelage est émaillé, on le ponce
(& gros grain) et on le dépoussiére avant de po-
ser le nouveau carrelage en double encollage.

Un mortier colle avec de bonnes caractéris-
tiques d'adhérence convient ainsi qu'un mortier
de jointoiement capable d'absorber les variations
dimensionnelles des carreaux, (“Weber.col flex”,
“Weber.joint large”, “Weber.joint flex" ou §
“Weber.joint HR" de Weber & Broutin.)

A savoir : 1a profondeur du joint doit &tre au E
moins égale a sa largeur, ce qui garantit sa soli-
dité et sa résistance. Néanmoins, des risques
d'infiltrations d'eau peuvent survenir au fil du temps et dans le cas d'une terrasse
située au-dessus d'un local. On peut assurer l'imperméabilisation de cette surface
en appliquant un produit d'étanchéité avant le collage du carrelage (“Cermicryl”
de Desvres, natte de désolidarisation “Kerdi"” de Schliiter Systems).

Créer une dalle béton

Posée directement sur le sol naturel, la dalle de béton est un ouvrage porteur
qui exige une certaine préparation. Sachant qu'une dalle doit avoir entre 8 et 10 cm
d'épaisseur, il faut avant tout caleuler la profondeur de la fouille par rapport au sol
fini (épaisseur couche drainante + dalle + chape et revétement).

Les dimensions de la future dalle sont repérées sur le sol au moyen de piquets
et d'une cordelette. On creuse en donnant une pente générale d'environ 2 cm/métre
orientée vers le jardin ou vers un drain. Pour stabiliser 'assise, en particulier sur
un sol trés meuble, on crée un hérisson : gravats sans platre, briques cassées, cail-
loux moyens sur 8 4 10 em. Il est comblé au sable puis compacté. Ensuite un cof-
frage fait de planches vient limiter l'ouvrage et sert de régles de niveau. Ne pas oublier
les joints de dilatation, surtout si la surface de la dalle est importante.

Un ferraillage (un treillis soudé suffit pour une dalle de terrasse) est mis en
place sur des cales destinées & le séparer du sol pour que le béton 'enrobe com-
plétement. Le béton est préparé a raison d'un volume de ciment gris pour deux de
sable et trois de graviers. Dans chaque gachée, des additifs (fluidifiant, retarda-
teur de prise ou hydrofuge) sonf ajoutés éventuellement : ils facilitent la mise en
ceuvre ou améliorent I'étanchéité du béton. Lors de la coulée, le treillis est remonté
dans I'épaisseur du béton. Le mortier est tiré a la regle en ufilisant les planches
de coffrage pour guide puis la surface est lissée & la taloche pour faire disparaitre
des plus grosses irrégularités, une opération qui n'est pas nécessaire si le revéte-
ment doit étre posé sur chape fraiche (pose a bain de mortier). Aprés un a deux
jours de séchage, on peut décoffrer. Pour un revétement collé, un ragréage (ou une
chape) est coulé pour obtenir un support parfaitement plan.

Elisabeth Delaigue
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DOSSIER

Joint de fractionnement ou joint de dilatation

lis ont chacun leur réle et leur absence peut entrainer des désordres du béton. Le joint est alors comblé avec du sable fin ou un produit
susceptibles de provoquer une détérioration rapide de la terrasse. souple. Prévoir un joint de dilatation tous les 3 a 4 métres.
Le joint de dilatation joue sur toute I'épaisseur de la dalle, Le joint de fractionnement est destiné & permettre au carrelage

y compris la chape et le revétement rapporté. Sa fonction est de parta-  d'encaisser les chocs thermiques et de ne pas subir les déformations
ger un ouvrage de grande dimension en plusieurs parties afin d'éviter  de la dalle béton. Cela concerne principalement les surfaces carrelées

I'apparition de fissures. Il permet également aux différentes parties de plus de 50 m? ou dont la longueur dépasse 10 métres linéaires. Ce type

de réagir indépendamment au tassement différentiel du sol. de joint peut étre réalisé par sciage a I'aide d'une meuleuse a disque sur
Les joints de dilatation sont réalisés au moment du coulage le tiers de I'épaisseur de l'ouvrage, le joint étant ensuite obturé avec

de la dalle, par réservation faites avec des profilés PVC (régles un produit souple. Avant la mise en ceuvre du carrelage, on peut utiliser

perdues) ou des tasseaux de bois que I'on retire aprés durcissement des profilés PVC a poser au droit des joints de dilatation du support.
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SE" DU Lot ET GARONNE

5. Four EN MODULE (118 X 64
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SADAPTENT A TOUTES LES CONFIGURATIC
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