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16-8 - Les productions d’eau chaude et les productions d’eau froide
destinées a des usages alimentaires ou sanitaires.

Les canalisations d’eau alimentant les appareils de production doivent
étre protégées contre tout retour. Ces appareils et canalisations doivent
comporter tous les dispositifs de sécurité nécessaires au bon fonctionne-
ment des installations.

L’eau produite, du fait de sa température, ne doit pas étre a I’origine de
détérioration des canalisations qui la véhiculent ou des appareils qui la
distribuent.

Les réservoirs et les éléments en contact avec 1’eau produite doivent
répondre aux prescriptions des articles 3 et 7-2 4 7-4 du présent titre.

Les canalisations de rejet doivent permettre une évacuation gravitaire
des eaux et comporter une rupture de charge, avant déversement, par mise
a I’air libre.

16-9 - Traitement thermique.

Dans le cas d’un traitement thermique de 1’eau destinée a la consomma-
tion humaine par échange et lorsque le fluide vecteur est constitué de
produits ayant recu un avis favorable du Conseil Supérieur d’Hygiéne
Publique de France, pour une utilisation en simple échange, le dispositif
doit satisfaire a ’une des deux conditions suivantes :

- toutes précautions doivent étre prises dans la conception de I’échangeur
et dans le choix des matériaux pour limiter les risques de détérioration,
notamment dans le cas ou 1’échangeur est destiné a assurer les besoins
en chauffage de plus d’une famille ;

- linstallation doit étre congue de telle facon que la pression de 1’eau
potable a I'intérieur de I’appareil d’échange soit en permanence supé-
rieure a la pression régnant en tout point de I’enceinte du fluide vecteur.

Toute installation utilisant les produits mentionnés au ler alinéa du
présent article doit comporter un moyen de procéder a un contrdle de
I’existence d’une fuite éventuelle.

Dans le cas de traitement thermique de I’eau potable par échange et
lorsque le fluide vecteur est constitué de produits autres que ceux visés au
premier alinéa du présent article, la perforation de I’enveloppe de ce fluide
ne doit en aucun cas permettre le contact entre celui-ci et I’eau destinée a
la consommation humaine. La détérioration du dispositif d’échange doit se
manifester de fagon visible a I’extérieur de ce dispositif.

Quel que soit le fluide vecteur utilisé, une plaque est apposée sur le
dispositif de traitement thermique pour indiquer la nature des produits
pouvant étre admis en application du présent article et des précautions
élémentaires a respecter en cas de fuite du fluide vecteur. Une instruction
technique du Centre Scientifique et Technique du Batiment définit, en
outre, les régles de conformité des échangeurs thermiques et de leurs
installations au présent article.

Les dispositions du présent article sont applicables 4 compter du sixiéme
mois suivant la publication du présent arrété.

16-10 - Les appareils sanitaires, ménagers ou de cuisine.

Tous les appareils sanitaires, ménagers ou de cuisine raccordés au réseau
potable ne doivent en aucune maniére permettre la pollution de ce réseau.

Toutes les alimentations immergées ou susceptibles de I’étre sont
interdites.

I1'y a lieu de prévoir et d’adapter tout dispositif approprié afin d’éviter
le retour d’eaux usées.

16-11 - Les dispositifs d’arrosage, de lavage ou d’ornement.

Les appareils d’arrosage, de lavage, manuels ou automatiques, ou d’orne-
ment, arasés au niveau du sol, qui sont raccordés a un réseau d’eau potable sont
munis d’un dispositif évitant toute contamination de ce réseau.

Dans le cas ou il est fait appel a des robinets en élévation, ceux-ci doivent
étre placés a une distance d’au moins 50 centimétres au-dessus du sol
avoisinant, et étre munis de dispositifs de protection évitant tout retour
d’eaux polluées vers le réseau d’eau potable.

16-12 - Les équipements particuliers.

Toutes les canalisations et appareils destinés a alimenter des installa-
tions industrielles. commerciales ou artisanales de toute nature et raccor-
dés surleréseaud’eau potable doivent répondre a1’ensemble des dispositions
fixées par le présent titre.

16-13 - Les installations provisoires.

Toutes les installations provisoires destinées a desservir des chantiers de
toute nature (chantiers de construction ou autres) ou des alimentations

temporaires (telles que : expositions, marchés, cirques, théitres) raccor-
dées sur le réseau d’eau potable, ne doivent présenter aucun risque pour
celui-ci. Elles doivent de toutes fagons répondre a I’ensemble des dispo-
sitions fixées par le présent titre.

Article 17 - Les installations en sous-sol.

Toutes précautions doivent étre prises pour que les canalisations d’eau
potable, ainsi que les appareils qui y sont raccordés tels que : baches,
compteurs, robinets de puisage ne soient en aucune maniére immergés a
I’occasion d’une mise en charge d’un égout ou d’inondations fréquentes.

Un puits de relevage doit obligatoirement étre installé et comporter un
dispositif d’exhaure a mise en marche automatique, lequel doit exclure
toute possibilité d’introduction d’eaux polluées dans les installations
d’eau potable.

Article 18 - Entretien des installations.

En plus des dispositions visées a I’article 7, paragraphe 2, alinéa 5, du
présent titre, les propriétaires, locataires et occupants doivent maintenir les
installations intérieures en bon état d’entretien et de fonctionnement, et
supprimer toute fuite dés qu’elle est décelée.

Les canalisations, robinets d’arréts, robinets de puisage, robinets a flotteur
des réservoirs de chasse, robinets de chasse et tous autres appareils doivent étre
vérifiés aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par an.

Article 19 -Immeubles astreints a la protection contre ’incendie,
utilisant un réseau d’eau potable.

Dans le cas des immeubles oul la sécurité impose une protection contre
les risques d’incendie, I’ensemble des installations correspondantes rac-
cordées a un réseau d’eau potable, doivent répondre aux dispositions du
présent titre, qu’il s’agisse des canalisations, des réservoirs ou appareils
destinés au bon fonctionnement de ces installations.

SECTION 4 - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 20 - Surveillance hygiénique des eaux destinées a I’alimenta-
tion humaine.

20-1 - Surveillance sanitaire de la qualité des eaux.

La qualité des eaux doit faire I’objet d’une surveillance sanitaire suivant
la réglementation en vigueur (I).

20-2 - Désinfection des réseaux.

Tout réseau d’adduction collective, tout réservoir, toute canalisation
neuve ou ancienne, destinés a la distribution de 1’eau potable, doivent faire
I’objet avant leur mise ou remise en service, et dans leur totalité, d’un
rincage méthodique et d’une désinfection effectuée dans les conditions
fixées par les instructions techniques du Ministére chargé de la Santé (2).

En outre, des mesures de désinfection complémentaires peuvent étre
prescrites en cours d’exploitation au cas ou des contaminations sont
observées ou a craindre.

20-3 - Contrdle des désinfections.
L’efficacité des désinfections est controlée aux frais du propriétaire.
La mise en service d’un réseau collectif neuf, public ou privé, ne peut

étre effectuée qu’apres délivrance par 1’autorité sanitaire du procés-verbal
de réception hygiénique du réseau.

TITRE II
LOCAUX d’HABITATION et ASSIMILES
CHAPITRE I - CADRE de la REGLEMENTATION

Article 21 -Définition.

Par «habitation» il faut entendre tout local servant de jour ou de nuit au
logement ainsi qu’au travail, au repos, au sommeil, a I’agrément ou aux
loisirs lorsque les activités spécifiques s’exercent au moins partiellement
dans le méme ensemble de pi¢ces que la vie familiale.

Article 22 -Domaine d’application.

Les articles suivants définissent, en application du Code de la Santé
Publique, les conditions d’occupation, d’utilisation et d’entretien des
habitations, de leurs équipements, et de leurs dépendances.

(1) Notamment Code de la Santé-Livre premier, titre 1, chapitre III et texte
d'application - décret modifié N° 89-3 du 3 Janvier 1989 relatif aux eaux
destinées a la c tion humaine.

(2) Circulaire du 15 mars 1962 relative aux instructions générales concernant les
eaux d’alimentation et laglace alimentaire (J.O.du27 mars et du 15 avril 1962).
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L’aménagement et I’équipement des habitations nouvelles, ainsi que les
additions et les surélévations de constructions existantes, sont régis par les
articles R I11.1 a R 111.17 du Code de la construction et de 1’habitation,
et ses annexes (1).

Les dispositions du présent réglement s’appliquent a :

- la construction, I’aménagement, et I’équipement des bitiments qui ne
sont pas visés par les articles R 111.1 a R 111.17 du Code de la
construction et de I’habitation ;

- I’aménagement et I’équipement des habitations existantes méme réali-
sés partiellement, chacune des opérations élémentaires devant étre
exécutée conformément aux dispositions du présent réglement.

L’Administration ne peut prescrire la mise en conformité immédiate
avec plusieurs ou éventuellement I’ensemble des dispositions du présent
réglement que dans le cas ou la nécessité en est démontrée pour assurer
notamment 1’application des dispositions du Code de la Santé Publique
relatives a la salubrité des habitations et de leurs dépendances.

CHAPITRE Il - USAGE des LOCAUX d’HABITATION
SECTION 1 - Entretien et utilisation des locaux

Article 23 - Propreté des locaux communs et particuliers.

Les habitations et leurs dépendances doivent étre tenues, tant a I’inté-
rieur qu’a I’extérieur, dans un état constant de propreté.

23-1 - Locaux d’habitation.

Dans chaque immeuble, le mode de vie des occupants des logements ne doit
pas étre la cause d’une dégradation des batiments ou de la création de
conditions d’occupation contraires a la santé. Tout ce qui peut étre source
d’humidité et de condensation excessives doit étre, en particulier, évité. Le
renouvellement de I’air doit étre assuré et les orifices de ventilation non
obturés.

Dans le méme souci d’hygiéne et de salubrité, il ne doit pas étre créé
d’obstacles permanents a la pénétration de I’air, de la lumiére et des
radiations solaires dans les logements. Les arbres situés & proximité des
fenétres, doivent étre élagués, en tant que de besoin.

Dans les logements et leurs dépendances, tout occupant ne doit entrepo-
ser ou accumuler ni détritus, ni déjections, ni objets ou substances diverses
pouvant attirer et faire proliférer insectes, vermine et rongeurs ou créer une
géne, une insalubrité, un risque d’épidémie ou d’accident.

Dans le cas ou I'importance de I’insalubrité et les dangers définis ci-
dessus sont susceptibles de porter une atteinte grave a la santé ou a la
salubrité et a la sécurité du voisinage, il est enjoint aux occupants de faire
procéder d’urgence au déblaiement, au nettoyage, a la désinfection, a la
dératisation et a la désinsectisation des locaux.

En cas d’inobservation de cette disposition et aprés mise en demeure
adressée aux occupants, il peut étre procédé d’office a I’exécution des mesures
nécessaires dans les conditions fixées par le Code de la Santé Publique.

23-2 - Circulation et locaux communs.

Dans les locaux a usage commun : vestibules, couloirs, escaliers, remises a
voitures d’enfants, cabinets d’aisances, salles d’eau, locaux de gardiennage et
autres analogues, les sols et les parois doivent étre maintenus en bon état de
propreté par tous moyens non susceptibles de nuire a la santé.

Les gaines de passage des diverses canalisations, ainsi que les emplace-
ments renfermant les compteurs sont maintenus en constant état de propreté,
et d’entretien ; leur accessibilité facile doit étre conservée en permanence.

(1) Arrétés du 14 juin 1969 concernant I’isolation acoustique, les gaines de télécom-
munications, les vide-ordures (J.0. du 24 juin 1969).

- Arrétés du 22.10.1969 concernant les installations électriques, les conduits de
Sfumée (J.0. du 30 octobre 1969).

- Arrété du10.09.1970 concernant la protection contre I'incendie facades vitrées,
couvertures en matériaux combustibles (J.0. du 29 septembre 1970).

- Décret n° 74-306 du 10 avril 1974 modifiant le décret n° 69-596 du 14 juin 1969
fixant lesrégles générales de construction des batiments d’habitation (J.0. du 18
avril 1974) etarrété du 10 avril 1974 concernant I’isolation thermique et réglage

t ique des installations de chauffage dans les bdtiments d’ habitation (].0.
du 18 avril 1974).

- Arrété interministériel du 3 mars 1982 (J.0. du 9 avril 1982) modifié par I’arrété
du 14 septembre 1983 (J.0. du 16 décembre 1983) fixant les régles de construc-
tion et d’installation des fosses septiques et appareils analogues utilisés en
matiére d’assainissement des bdtiments d’habitation.

- Arrété du 31 janvier 1986 relatif a la protection contre I’incendie des bétiments
d’habitation.

- 2éme arrété du 24 mars 1982 relatif a I’aération des logements.

Dans les cours, courettes et allées de circulation, les dép6ts d’ordures et
détritus de toute nature sont interdits méme a titre temporaire. Les gravats
doivent étre évacués au fur et a mesure de I’exécution des travaux dont ils
proviennent, et en tout état de cause, ne doivent pas s’opposer a la libre
circulation des usagers.

L’éclairage des parties communes doit étre en bon état de fonctionne-
ment.

23-3 - Dépendances.

Les jardins et leurs aménagements, ainsi que les plantations doivent étre
soigneusement entretenus de fagon a maintenir I’hygiéne et la salubrité des
habitations.

L’acces des aires de jeux et bacs a sable doit étre interdit aux animaux;
le sable doit étre changé ou désinfecté en tant que de besoin.

Article 24 - Assainissement de I’atmosphére des locaux.

Pendant les périodes d’occupation des locaux leur atmosphére ne peut
étre traitée en vue de les désodoriser, désinfecter ou désinsectiser par des
procédés tendant a introduire dans I’air des gaz nocifs ou toxiques, ou a
émettre des radiations dangereuses.

Lorsque de tels procédés ont été employés, les locaux doivent étre
ventilés avant une nouvelle occupation.

Quand de I’air est distribué dans les locaux occupés, il doit étre prélevé
en un point présentant le maximum de garantie quant a sa pureté.

L’air vicié doit étre évacué directement a I’extérieur ou par les systémes
d’évacuation d’air vicié dont sont munies les piéces de service (cuisine,
salle de bains, W.C., etc...). Le rejet de 1’air vicié ne doit pas constituer une
géne pour le voisinage. La ventilation des logements dans les batiments
existants doit assurer un renouvellement efficace de 1’atmosphére sans
créer de courant d’air génant.

Article 25 - Battage des tapis, poussiéres. Jets par les fenétres.

Il est interdit de battre ou de secouer des tapis, paillassons dans les cours
et courettes ou dans les voies ouvertes ou non a la circulation en dehors des
heures fixées par I’autorité municipale.

Aucun objet ou détritus pouvant nuire a I’hygiéne et a la sécurité du
voisinage ne doit étre projeté a I’extérieur des batiments.

Article 26 - Présence d’animaux dans les habitations, leurs dépen-
dances, leurs abords et les locaux communs.

Sans préjudice de I’application de la réglementation en vigueur, il est
interdit d’élever et d’entretenir dans I’intérieur des habitations, leurs
dépendances et leurs abords, et de laisser stationner dans les locaux
communs des animaux de toutes espéces dont le nombre ou le comporte-
ment ou I’état de santé pourraient porter atteinte a la sécurité ou a la
salubrité des habitations ou de leur voisinage.

Il est de méme interdit d’attirer systématiquement ou de fagon habituelle
des animaux, notamment les pigeons et les chats, quand cette pratique est
une cause d’insalubrité ou de géne pour le voisinage.

Sans préjudice des dispositions réglementaires les concernant, les
installations renfermant des animaux vivants notamment les poulaillers,
clapiers et pigeonniers doivent étre maintenus constamment en bon état de
propreté et d’entretien (1). Ils sont désinfectés et désinsectisés aussi
souvent qu’il est nécessaire ; les fumiers doivent étre évacués en tant que
de besoin pour ne pas incommoder le voisinage (2).

Article 27 - Conditions d’occupation des locaux (3).

27-1 - Interdiction d’habiter dans les caves, sous-sols.

L’interdiction d’habiter dans les caves, sous-sols, combles et piéces
dépourvues d’ouverture est précisée dans I’article L.43 du Code de la
Santé.

27-2 - Caractéristiques des pieces affectées a 1’habitation.

Les piéces affectées a I’habitation doivent présenter les caractéristiques
suivantes :

a) les murs ainsi que le sol et les plafonds doivent assurer une protection
contre I’humidité notamment contre les remontées d’eaux telluriques;

(1) Loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de
Ienvironnement (rubriques n° 2101, 2102,2103,2110,2111,2113,2120 de la
lature des i) llations classées pour la protection de I’environnement).
(2) Des dispositions spéciales sont prévues au titre concernant les maladies trans-
missibles et au titre relatif a I’hygiéne en milieu rural.
(3) Chapitre IV -Titre ler- Livre 1er- du Code de la Santé Publique et des textes pris
pour son application.
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b) I’éclairement naturel au centre des piéces principales doit étre suffisant
pour permettre, par temps clair, I’exercice des activités normales de
I’habitation, sans recourir a un éclairage artificiel. A cet effet, la piéce
doit étre munie de baies donnant sur un espace libre.

27-3 - Utilisation des caves et sous-sols comme remises de véhicules
automobiles.

Les caves et sous-sols ne peuvent étre utilisés comme locaux suscepti-
bles d’abriter des moteurs dégageant en fonctionnement des gaz des
combustion que s’ils sont spécialement aménagés a cet effet pour garantir
I’hygiéne et la sécurité. Ceci vise entre autres les remises de véhicules
automobiles. La ventilation devra étre parfaitement assurée, sans nuisance
pour I’habitat et le voisinage.

Article 28 - Parcs de stationnement couverts dans les locaux d’habi-
tation.

Les conditions d’aménagement, d’exploitation et d’entretien des parcs
de stationnement couverts desservant des immeubles d’habitation et qui ne
sont pas soumis a la 1égislation des installations classées pour la protection
de I’environnement doivent étre conformes aux dispositions de la régle-
mentation spécifique applicable aux parcs de stationnement couverts (I).
Leur ventilation doit, en particulier, étre convenablement assurée pour
éviter la stagnation de gaz nocifs.

SECTION 2 - Entretien et utilisation des Equipements

Article 29 - Evacuation des eaux pluviales et usées.
29-1 - Evacuation des eaux pluviales.

Les ouvrages d’évacuation (gouttiéres, chéneaux, tuyaux de descente)
doivent étre maintenus en bon état de fonctionnement et d’étanchéité.

I1s sont nettoyés autant qu’il est nécessaire et notamment aprés la chute
des feuilles.

11 est interdit de jeter des détritus et autres immondices de toute nature
dans ces ouvrages et d’y faire aucun déversement, sauf dans les conditions
définies a 1’article 42 ci-aprés pour les eaux ménagéres évacuées dans des
descentes pluviales.

29-2 - Déversements délictueux.

11 est interdit d’introduire dans les ouvrages publics, directement ou par
I’intermédiaire de canalisations d’immeubles, toute matiére solide, liquide ou
gazeuse susceptible d’étre la cause directe ou indirecte soit d’un danger pour
le personnel d’exploitation des ouvrages d’évacuation et de traitement soit
d’une dégradation desdits ouvrages ou d’une géne dans leur fonctionnement.
L’interdiction porte notamment sur le déversement d’hydrocarbures, d’acides,
de cyanures, de sulfures, de produits radioactifs et plus généralement de toute
substance pouvant dégager soit par elle-méme, soit aprés mélange avec
d’autres effluents des gaz ou vapeurs dangereux, toxiques ou inflammables.

Les effluents, par leur quantité et leur température, ne doivent pas étre
susceptibles de porter 1’eau des égouts a une température supérieure a 30° C.

Sous réserve des dispositions prévues a I’article 91, le déversement de
liquides ou matiéres provenant de la vidange des fosses fixes ou mobiles
est interdit dans les réseaux d’assainissement. Il en est de méme pour les
liquides ou matiéres extraits des fosses septiques ou appareils équivalents
provenant d’opérations d’entretien de ces dernicres.

Les rejets émanant de toute activité professionnelle exercée a I’intérieur
des maisons d’habitation et dont la qualité est différente de celle des
effluents domestiques doivent faire I’objet, en application des dispositions
de I'article L. 35-8 du Code de la Santé Publique, de mesures spéciales de
traitement ; de plus un dispositif doit permettre le prélévement d’échan-
tillons destinés a s’assurer des caractéristiques physiques, chimiques et
biologiques des eaux usées évacuées a I’égout.

Article 30 -Entretien et exploitation des dispositifs d’assainissement
autonome.

30-1 - Entretien des dispositifs.

Les dispositifs d’assainissement autonome sont entretenus régulicre-
ment et maintenus en permanence en bon état de fonctionnement.

Les fosses septiques sont vidangées aussi souvent que nécessaire pour
éviter tout entrainement ou tout débordement des boues et des flottants.
Elles sont vidangées au moins une fois tous les cinq ans.

Les bacs séparateurs sont nettoyés aussi souvent que nécessaire pour
éviter toute obstruction, sortie de graisses ou de matiéres sédimentées et
prévenir les dégagements d’odeurs.

(1) Circulaire du 3 mars 1975 relative aux parcs de stationnement (J.0. du 6 mai 1975).

Les installations comportant des équipements électromécaniques font
1’objet d’une vérification au moins semestrielle. Il est remédié aux inci-
dents et aux pannes dans un délai ne dépassant pas soixante-douze heures
a partir du moment ou ils ont été décelés. Les boues produites dans les
installations d’épuration biologique a boues activées sont déconcentrées et
les piéges a boues sont vidangés au moins une fois tous les six mois.

Le dispositif de répartition d’un filtre bactérien percolateur est nettoyé
réguliérement, au moins une fois par an : il est veillé au maintien permanent
de son horizontalité et d’une ventilation efficace.

La vidange des fosses chimiques et des fosses d’accumulation est
réalisée en fonction des caractéristiques particuliéres des appareils et des
instructions des constructeurs.

Pour des batiments d’habitation autres que les maisons d’habitation
individuelles, le maintien en service des dispositifs d’assainissement
autonome est subordonné a I’obligation d’observer les régles d’entretien
définies par les constructeurs.

30-2 - Certificats de vidange - Carnet d’entretien.

Toute opération de vidange ne peut étre exécutée que par un entrepre-
neur autorisé par le maire (I). Les justifications de ces opérations sont
tenues a la disposition des autorités sanitaires.

Toute opération d’entretien sur un appareil comportant un dispositif
électromécanique est consignée dans un carnet.

30-3 - Exécution des travaux a 'intérieur des dispositifs.

Les visites et travaux a I’intérieur des dispositifs ne doivent étre
entrepris qu’aprés vidange du contenu et assainissement de I’atmosphére
par une ventilation forcée.

L’assainissement de 1’atmosphére doit étre maintenu par introduction
d’air a raison de trente métres cubes au moins, par heure et par personne
occupées. Le volume d’air ne doit en aucun cas étre inférieur au double du
volume de 1’atmosphére du lieu de travail.

30-4 - Mise hors service des dispositifs d’assainissement autonome.

Les dispositifs de traitement et d’accumulation ainsi que les fosses
septiques mis hors service ou rendus inutiles pour quelque cause que ce soit
sont vidangés et curés. Ils sont soit comblés soit désinfectés s’ils sont
destinés a une autre utilisation.

Article 31 - Conduits de fumée et de ventilation - Appareils a
combustion.

31-1 - Généralités.

Les conduits de fumée intérieurs ou extérieurs, fixes ou mobiles, utilisés
pour I’évacuation des gaz de la combustion doivent étre maintenus
constamment en bon état d’entretien et de fonctionnement et ramonés
périodiquement en vue d’assurer le bon fonctionnement des appareils et
d’éviter les risques d’incendie et d’émanations de gaz nocifs dans I’im-
meuble, ainsi que les rejets de particules dans 1’atmosphére extérieure.

A I’entrée en jouissance de chaque locataire ou occupant, le propriétaire
ou son représentant doit s’assurer du bon état des conduits, appareils de
chauffage ou de production d’eau chaude desservant les locaux mis a leur
disposition, dans les conditions définies au paragraphe suivant.

Les appareils de chauffage, de cuisine, ou de production d’eau chaude
ne peuvent étre branchés dans les conduits qu’aprés examen de ceux-ci.
L’installateur qui procéde a ces examens doit remettre a I’utilisateur un
certificat établissant 1’étanchéité du conduit dans des conditions normales
d’utilisation, sa régularité et suffisance de section, sa vacuité, sa continuité
et son ramonage.

Le résultat d’un examen révélant des défauts rendant dangereuse I’utilisa-
tion du conduit doit étre communiqué a I'utilisateur et au propriétaire. La
remise en service du foyer est alors subordonnée a la remise en état du conduit.

Lorsqu’on veut obturer un conduit hors-service cette obturation ne peut
étre faite qu’a sa partie inférieure. Toute remise en service doit faire I’objet
d’une vérification.

Lorsque le conduit, par son état, est inutilisable, I’autorité sanitaire peut
dispenser de sa réfection, sous réserve que toutes dispositions, notamment
le remblaiement, soient prises pour empécher définitivement tout branche-
ment d’appareil, a quelque niveau que ce soit.

(1) Circulaire n°® 2216 du 14 février 1973 relative a la création et a Iutilisation de
décharges de matiéres de vidange des fosses d’aisance dites déposantes (non parue
au Journal Officiel). Circulaire du 23 février 1978 relative a I’élaboration de
schémas départementaux d’élimination des matiéres de vidange (J.O. du ler mars
1978).
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Les conduits de fumée ne doivent étre utilisés que pour I’évacuation des
gaz de combustion. Toutefois, ils peuvent éventuellement servir a la
ventilation des locaux domestiques. En cas de retour d’un conduit de
fumée a sa destination primitive, il doit étre procédé aux vérifications
prévues a I’alinéa 2 du présent article. En tout état de cause, les conduits
de ventilation ne peuvent pas étre utilisés comme conduits de fumée.

Les appareils de chauffage, de cuisine ou de production d’eau chaude
doivent étre constamment tenus en bon état de fonctionnement. Ils sont
nettoyés et vérifiés au moins une fois par an et réparés par un professionnel
qualifié dés qu’une défectuosité se manifeste.

31-2 - Conduits de ventilation.

Les appareils et conduits de ventilation ne devront pas provoquer de
géne pour le voisinage.

Les conduits de ventilation doivent étre également en bon état de
fonctionnement et ramonés chaque fois qu’il est nécessaire.

Il est interdit de faire circuler I’air d’un logement dans un autre
logement.

Il est interdit, en outre, de rejeter I’air vicié en provenance des cuisines, des
installations sanitaires, des toilettes dans les parties communes de I'immeuble.

31-3 - Accessoires des conduits de fumée et de ventilation.

Les souches et accessoires des conduits de fumée ou de ventilation, tels
que aspirateurs, mitres, mitrons, doivent étre vérifiés lors des ramonages
et remis en état si nécessaire. Ils doivent étre installés de fagon a éviter les
siphonnages, a étre facilement nettoyables et a permettre les ramonages.

31-4 - Tubage des conduits individuels.

Le tubage des conduits, c’est-a-dire I’introduction dans ceux-ci de
tuyaux indépendants, ne peut se faire que dans les conditions prévues au
document technique unifié 24-1. Il ne peut étre effectué que par des
entreprises qualifiées a cet effet par I’Organisme Professionnel de Quali-
fication et de Classification du Batiment. Les conduits tubés ne peuvent
étre raccordés qu’a des appareils alimentés en combustibles gazeux ou en
fuel domestique. Une plaque portant les indications suivantes, doit étre
fixée visiblement a la partie inférieure du conduit :

- la date de mise en place,

- le rappel que seuls les appareils alimentés au gaz ou au fuel domestique
peuvent étre raccordés au conduit.

Une deuxiéme plaque placée au débouché supérieur du conduit doit
porter de maniére indélébile la mention «conduit tubé».

Les conduits tubés pourront avoir une section inférieure a 250 cm2, sous
réserve qu’ils restent conformes aux conditions requises par la puissance
de I’appareil raccordé et permettent un ramonage efficace.

Aprés tubage, les conduits doivent répondre aux conditions de résistan-
ce au feu, d’étanchéité et de stabilité fixées par la réglementation en
vigueur. De plus, une vérification du bon état du tubage comportant un
essai d’étanchéité, doit étre effectuée tous les trois ans a Iinitiative du
propriétaire.

31-5 - Chemisage des conduits individuels.

Le chemisage des conduits, c’est-a-dire la mise en place d’un enduit
adéquat adhérant a I’ancienne paroi ne peut se faire qu’avec des matériaux
et suivant les procédés offrant toutes garanties. Il ne peut étre effectué que
par des entreprises qualifiées a cet effet par ’Organisme Professionnel de
Qualification et de Classification du Batiment.

Leur section, aprés cette opération, ne doit jamais étre inférieure a 250
cm?2. Les foyers a feu ouvert ne peuvent étre raccordés sur des conduits
chemisés.

Aprés chemisage, les conduits doivent répondre aux conditions de
résistance au feu, d’étanchéité et de stabilité fixées par la réglementation
en vigueur. De plus, une vérification du bon état du chemisage comportant
un essai d’étanchéité, doit étre effectuée tous les trois ans a I’initiative du
propriétaire.

31-6 - Entretien, nettoyage et ramonage.

Les foyers et leurs accessoires, les conduits de fumées individuels et
collectifs et les tuyaux de raccordement doivent étre entretenus, nettoyés
et ramonés dans les conditions ci-aprés :

Les appareils de chauffage, de production d’eau chaude ou de cuisine
individuels, ainsi que leurs tuyaux de raccordement doivent étre,  I’initia-
tive des utilisateurs, vérifiés. nettoyés et réglés au moins une fois par an et
plus souvent si nécessaire en fonction des conditions et de la durée
d’utilisation.

Dans le cas des appareils collectifs, ces opérations seront effectuées a
I’initiative du propriétaire ou du syndic. Les conduits de fumée habituel-
lement en fonctionnement et desservant des locaux d’habitation et des
locaux professionnels annexes, doivent étre ramonés deux fois par an, dont
une fois pendant la période d’utilisation.

Ces opérations sont effectuées a I’initiative de I’utilisateur pour les
conduits desservant des appareils individuels, ou du propriétaire ou du
gestionnaire s’ils desservent des appareils collectifs.

Elles doivent étre effectuées par une entreprise qualifiée a cet effet par
I’Organisme Professionnel de Qualification et de Classification du Biti-
ment. Un certificat de ramonage doit étre remis a 1’usager précisant le ou
les conduits de fumée ramonés et attestant notamment de la vacuité du
conduit sur toute sa longueur.

Toutefois, lorsque les appareils raccordés sont alimentés par des combus-
tibles gazeux, les conduits spéciaux, les conduits tubés et les conduits n’ayant
jamais servi a I’évacuation des produits de la combustion, de combustibles
solides ou liquides pourront n’étre ramonés qu’une fois par an.

On entend par ramonage, le nettoyage par action mécanique directe de
la paroi intérieure du conduit de fumée afin d’en éliminer les suies et les
dépdts et d’assurer la vacuité du conduit sur toute sa longueur.

L’emploi du feu ou d’explosifs est formellement interdit pour le ramo-
nage des conduits.

Les dispositifs permettant d’accéder a toutes les parties des conduits de
fumée et de ventilation doivent étre établis en tant que de besoin et
maintenus en bon état d’usage pour permettre et faciliter les opérations
d’entretien et de ramonage.

Apreés tout accident, sinistre, notamment feu de cheminée ou exécution
de travaux, le propriétaire ou I’utilisateur du conduit doit faire examiner
celui-ci par I’installateur ou tout autre homme de I’art qui établit un
certificat, comme il est dit au 5¢me alinéa de cet article.

L’autorité compétente peut interdire 1’usage des conduits et appareils
dans I’attente de leur remise en bon état d’utilisation lorsqu’ils sont la
cause d’un danger grave ou qu’un risque est décelé.

Les locataires ou occupants de locaux doivent étre prévenus suffisam-
ment a I’avance du passage des ramoneurs. Ils sont tenus de prendre toutes
dispositions utiles pour permettre le ramonage des conduits.

SECTION 3 - Entretien des batiments et de leurs abords

Indépendamment des mesures d’entretien particuliéres a chacune des
installations définies dans les divers articles, les mesures suivantes doivent
étre observées en ce qui concerne les batiments et leurs abords.

Article 32 - Généralités.

Les propriétaires et les occupants d’un immeuble bati ou non béti sont
tenus d’assurer dans le cadre de leurs obligations respectives, un entretien
satisfaisant des terrains, des batiments de leurs abords et des clotures.

Les travaux d’entretien doivent étre exécutés périodiquement et toute
détérioration imprévue de nature a porter un préjudice a la santé des personnes,
doit faire sans délai, I’objet d’une réparation au moins provisoire.

Article 33 - Couverture - Murs, cloisons - Planchers - Baies-Gaines
de passage des canalisations.

Les couvertures et les terrasses, les murs et leurs enduits, les cloisons,
plafonds, sols, planchers, fenétres, vasistas, portes, emplacements de
compteurs, ainsi que les gaines de passage des canalisations ou des lignes
téléphoniques sont entretenus réguliérement pour ne pas donner passage a
des infiltrations d’eau ou de gaz, tout en respectant les ventilations
indispensables.

Les causes d’humidité doivent étre recherchées et il doit y étre remédié
dans les moindres délais.

Les grillages et lanterneaux doivent étre nettoyés et vérifiés pour remplir
en permanence 1’usage auquel ils sont destinés.

Les sols sont constamment maintenus en parfait état d’étanchéité.

SECTION 4
PRECAUTIONS PARTICULIERES D’EXPLOITATION

Article 34 - Protection contre le gel.

Les propriétaires des immeubles, ou leurs représentants, ainsi que les
locataires et autres occupants, notamment en cas d’absence prolongée sont
tenus de prendre, dans le cadre de leurs obligations respectives, toutes
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mesures nécessaires pour empécher , en période de gel, la détérioration des
installations : distribution d’eau froide ou chaude et de gaz, installations
de chauffage a eau chaude ou a vapeur ainsi que les évacuations d’eaux et
matiéres usées et assurer en permanence 1’alimentation en eau potable des
autres usagers.

En cas d’impossibilité de satisfaire a cette derniére prescription sans
risque de dégits pour les canalisations et appareils, 1’alimentation en
eau potable doit cependant étre quotidiennement assurée durant le
temps nécessaire a I’approvisionnement de tous les occupants de
I’immeuble.

Les propriétaires ou leurs représentants sont tenus de faire afficher
en évidence, a I’intérieur des immeubles les instructions nécessaires
comportant le détail des manoeuvres a exécuter sur les différents
circuits en cause.

Article 35 - Locaux inondés ou souillés par des infiltrations.

Les locaux inondés ou souillés par quelque cause que ce soit : inondation
générale, déversements accidentels, infiltrations ou non étanchéité des
équipements notamment d’alimentation en eau ou d’évacuation des eaux
pluviales ainsi que des eaux et mati¢res usées, doivent, aprés enlévement
des eaux et matiéres répandues, étre nettoyés et désinfectés, le plus
rapidement possible.

La remise en usage des fosses d’aisances et des puits doit faire I’objet de
toutes mesures que nécessite la destination de ces ouvrages.

Les dégradations causées par les eaux et pouvant compromettre la
salubrité ou la sécurité des immeubles sont réparées a bref délai.

En cas d’urgence et de risque imminent pour la santé publique, il peut
étre procédé a I’exécution d’office des mesures nécessaires dans les
conditions prévues par le Code de la Santé Publique.

Article 36 - Réserves d’eau non destinées a ’alimentation.

Les réserves d’eau non destinées a 1’alimentation, les bassins d’orne-
ment ou d’arrosage, ainsi que tous autres réceptacles, sont vidangés aussi
souvent qu’il est nécessaire en particulier pour empécher la prolifération
des insectes.

Leur nettoyage et désinfection sont effectués aussi souvent qu’il est
nécessaire et au moins une fois par an.

Article 37 - Entretien des plantations.

Les plantations sont entretenues de maniére a ne pas laisser proliférer les
insectes et leurs larves au point qu’ils puissent constituer une géne ou une
cause d’insalubrité. I1 doit étre procédé, chaque fois qu’il est nécessaire, a
une désinsectisation. Nul ne peut s’opposer aux mesures de désinsectisa-
tion collectives qui seraient entreprises par I’autorité sanitaire au cas o se
manifesterait un envahissement anormal d’un quartier par les insectes et
leurs larves.

SECTION 5 - EXECUTION DES TRAVAUX

Article 38 - Equipement sanitaire et approvisionnement en eau.

Lors de travaux dans un immeuble habité, un nombre suffisant de
cabinets d’aisances doit étre constamment maintenu en état de fonctionne-
ment et I’approvisionnement en eau potable des logements occupés doit
étre assuré en permanence.

Article 39 - Démolition.

La suppression définitive d’un batiment doit étre précédée d’une opéra-
tion de dératisation. La démolition une fois commencée doit étre poursui-
vie sans interruption jusqu’au niveau du sol. Les caves sont comblées a
moins que leur accés soit rendu impossible tout en permettant cependant
une aération suffisante.

Toutes dispositions doivent étre prises pour éviter de nuire a I’environ-
nement.

CHAPITRE III
AMENAGEMENT DES LOCAUX D’HABITATION
SECTION 1 - LOCAUX

Article 40 - Régles générales d’habitabilité.

Toutes dispositions doivent étre prises pour qu’un chauffage suffisant
puisse étre assuré.

Tout logement loué ou occupé devra étre muni d’une installation
intérieure d’alimentation en eau potable provenant de la distribution
publique, d’une source, d’un puits ou d’une citerne reconnu potable et

d’une évacuation réglementaire des eaux usées dans un délai de 6 mois
aprés la publication du présent réglement.

Cette obligation ne vise pas les locaux faisant I’objet d’une interdiction
d’habiter, d’une autorisation de démolition ou d’une opération d’utilité
publique.

Lorsque des logements ou piéces isolés sont desservis par un ou
plusieurs cabinets d’aisance communs, le nombre de ceux-ci est déterminé
en tenant compte du nombre de personnes appelées a en faire usage, sur la
base d’au moins un cabinet par 10 occupants. Tout cabinet ne doit pas étre
distant de plus d’un étage des locaux qu’il dessert, ni de plus de 30 métres
en distance horizontale.

11 est interdit d’affecter 4 usage privatif des cabinets d’aisances com-
muns lorsque ces conditions ne sont pas remplies.

Aucune modification de logements ne doit aboutir 4 la création de pieces
dont les dispositions de surface, de hauteur, et de ventilation et d’éclaire-
ment seraient inférieures aux dispositions suivantes :

40-1 - Ouvertures et ventilations.

Les piéces principales et les chambres isolées doivent étre munies
d’ouvertures donnant a I’air libre et présentant une section ouvrante
permettant une aération satisfaisante.

(CF pour dimension I’article 66-3)

Les piéces de service (cuisines, salles d’eau, et cabinets d’aisances)
lorsqu’elles sont ventilées séparément, doivent comporter les aménage-
ments suivants en fonction de leur destination :

a) piece de service possédant un ouvrant donnant sur I’extérieur : ces
piéces doivent étre équipées d’un orifice d’évacuation d’air vicié en
partie haute. En sus, les cuisines doivent posséder une amenée d’air frais
en partie basse.

b) piéce de service ne possédant pas d’ouvrant donnant sur I’extérieur:
ces piéces doivent étre munies d’une amenée d’air frais, soit par
gaine spécifique, soit par I’intermédiaire d’une pi¢ce possédant une
prise d’air sur ’extérieur. L’évacuation de 1’air vicié doit s’effectuer
en partie haute, soit par gaine verticale, soit par gaine horizontale a
extraction mécanique conformes a la réglementation en vigueur (1).

Lorsque ces piéces de service sont ventilées par un dispositif commun
a I’ensemble du logement, ce dispositif doit étre réalisé conformément a la
réglementation en vigueur (1).

40-2 - Eclairement naturel.

L’éclairement naturel au centre des pi¢ces principales ou des chambres
isolées doit étre suffisant pour permettre, par temps clair, I’exercice des
activités normales de I’habitation sans le secours de la lumicre artificielle.

40-3 - Superficie des pieces.

L’une au moins des piéces principales du logement doit avoir une
surface au sens du décret du 14 juin 1969 supérieure a neuf métres carrés.

Les autres piéces d’habitation ne peuvent avoir une surface inférieure a
sept métres carrés. Dans le cas d’un logement comportant une seule pi¢ce
principale ou constitué par une chambre isolée la surface de ladite piece
doit étre au moins égale a neuf métres carrés.

Pour I’évaluation de la surface de chaque piéce les parties formant
dégagement ou cul de sac d’une largeur inférieure a deux metres ne sont
pas prises en compte.

40-4 - Hauteur sous plafond.

La hauteur sous plafond ne doit pas étre inférieure a 2 m 20.

Article 41. Aménagement des cours et courettes des immeubles collectifs.

Dans chaque cour ou courette, il est établi une prise d’eau qui sera
installée et aménagée de telle sorte qu’il n’y ait pas de retour dans les
réseaux de distribution d’eaux potables.

Dans le cas de cours, courettes ou puits de jour couvert par une verriére,
celle-ci devra laisser une section ouvrante permanente si des piéces
d’habitation ont des ouvrages d’aération dans ceux-ci.

Les pentes doivent étre convenablement réglées et comporter les amé-
nagements nécessaires en vue de 1’évacuation des eaux vers un dispositif
capable de retenir les matiéres pouvant provoquer des engorgements et de
s’opposer au passage des rongeurs ; il doit étre siphonné dans le cas de
I’évacuation des eaux vers un égout.

(1) 2me arrété du 24 mars 1982 relatif a ’aération des logements (J.0. du 30 octobre
1969).
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Les canalisations d’évacuation des eaux pluviales, des eaux ménagéres
et des matiéres usées passant sous le sol des cours, courettes et jardins
doivent comporter en nombre suffisant, des regards judicieusement dispo-
sés pour faciliter toute opération éventuelle de désengorgement.

L’acces aux cours et courettes doit étre assurée depuis une partie
commune de I’immeuble.

SECTION 2
EVACUATION DES EAUX PLUVIALES ET USEES

Article 42 - Evacuation.

L’évacuation des eaux pluviales et des eaux usées doit pouvoir étre
assurée en permanence.

Aucun obstacle ne doit s’opposer a la circulation de I’air entre 1’égout
public ou le dispositif de traitement des eaux usées et 1’atmosphére
extérieure, au travers des canalisations et descentes d’eaux usées des
immeubles notamment lorsque le raccordement nécessite 1’installation
d’un poste de relevage.

Afin de satisfaire a cette obligation, les descentes d’eaux usées doivent
étre prolongées hors combles par un évent d’une section intérieure au
moins égale a celle de ladite descente.

Des évents peuvent étre toutefois remplacés par des dispositifs d’entrée
d’air ayant été reconnus aptes & ’emploi par un avis technique délivré
conformément aux dispositions de I’arrété du 2 décembre 1969, portant
création d’une commission chargée de formuler des avis techniques sur des
procédés matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construc-
tion.

L’installation de ces dispositifs peut étre effectuée sous réserve qu’au
moins un évent assure la ventilation :

- d’une descente d’eaux usées par batiment ou par maison d’habitation
individuelle ;

- d’une descente d’eaux usées par groupe de 20 logements ou locaux
équivalents situés dans un méme batiment ;

- de toute descente de plus de 24 m de hauteur ;

- de toute descente de 15 a4 24 m de hauteur, non munie d’un dispositif
d’entrée d’air intermédiaire ;

- de la descente située a 1’extrémité amont du collecteur recueillant les
effluents des différentes descentes.

Ces dispositifs d’entrée d’air ne peuvent étre installés que dans des
combles ou espaces inhabités et ventilés ou dans des piéces de service
munies d’un systéme de ventilation permanente (WC, salles d’eaux...) a
I’exclusion des cuisines. Ils doivent étre facilement accessibles sans
démontage d’éléments de construction et s’opposer efficacement i toute
diffusion dans les locaux, d’émanation provenant de la descente.

En tout état de cause, ces dispositifs ne peuvent remplacer les évents
nécessaires a la ventilation des installations d’assainissement autonome.

Il est interdit d’évacuer des eaux usées dans les ouvrages d’évacuation
d’eaux pluviales et réciproquement. Par dérogation de I’autorité sanitaire
seule I’évacuation des eaux usées aprés traitement, peut étre tolérée dans

le réseau d’évacuation d’eaux pluviales lorsque celui-ci le permet.

Raccordement et relevage doivent étre aménagés de facon que la
stagnation des eaux soit réduite au minimum et qu’il ne puisse y avoir
aucune accumulation de gaz dangereux.

Aucune nouvelle chute d’aisance ne peut étre établie a ’extérieur des
constructions en facade sur rue.

Dans le cas ot la voie publique desservant I'immeuble n’est pas pourvue
d’un ouvrage d’évacuation des eaux usées, toutes les eaux usées sont
dirigées préalablement a leur éloignement sur des dispositifs d’accumula-
tion ou de traitement et d’évacuation répondant aux exigences formulées
par des textes réglementaires spéciaux.

Article 43 - Occlusion des orifices de vidanges des postes d’eau.

Tous les orifices de vidange des postes d’eaux ménagéres tels que éviers,
lavabos, baignoires, doivent étre pourvus d’un systéme d’occlusion hy-
draulique conforme aux normes frangaises homologuées et assurant une
garde d’eau permanente.

Les communications des ouvrages d’évacuation avec I’extérieur sont
établies de telle sorte qu’aucun retour de liquides, de matiéres ou de gaz
malodorants ou nocifs ne puisse se produire dans I’intérieur des habita-
tions.

Article 44 - Protection contre le reflux des eaux d’égout.

En vue d’éviter le reflux des eaux d’égout dans les caves, sou-sols et cours
lors de 1’élévation exceptionnelle de leur niveau jusqu’a celui de la voie
publique desservie, les canalisations d’immeubles en communication avec les
€gouts et notamment leurs joints sont établis de maniére a résister  la pression
correspondante. De méme tous regards situés sur des canalisations 4 un niveau
inférieur a celui de la voie vers laquelle se fait 1’évacuation doivent étre
normalement obturés par un tampon étanche résistant a ladite pression.
Lorsque des appareils d’utilisation sont installés 4 un niveau tel que leur orifice
d’évacuation se trouve situé au-dessous de ce niveau critique, toutes disposi-
tions doivent étre prises pour s’opposer a tout reflux d’eaux usées provenant
de I’égout en cas de mise en charge de celui-ci.

SECTION 3 - LOCAUX SANITAIRES

Article 45 - Cabinets d’aisances et salles d’eau.

Les salles d’eau et les cabinets d’aisances sont ventilés dans les condi-
tions fixées a I’article 40.

Les murs, plafonds, portes et boiseries des cabinets d’aisances et salles
d’eau doivent étre maintenus en bon état d’entretien et de propreté.

Les sols doivent étre en parfait état d’étanchéité.

Les cabinets d’aisances doivent toujours disposer d’eau en permanence
pour le nettoyage des cuvettes. -

a) piéce commune au cabinet d’aisance et a la salle d’eau, de bains ou
de toilette.

Dans le cas ol lors de la transformation de logements anciens, il est
impossible d’établir un cabinet d’aisances et une salle d’eau, de bains ou
de toilette indépendants et qu’ils sont réunis dans la méme piéce, celle-ci
doit remplir simultanément les conditions réglementaires notamment les
conditions d’étanchéité fixées pour chacun de ces locaux considérés
isolément par les réglements de construction et le présent réglement
sanitaire.

Notamment, il est interdit d’utiliser des appareils briilant, méme sans
flamme, un combustible solide, liquide ou gazeux, dans un cabinet
d’aisances ou dans tout autre local ayant a la fois les deux destinations
définies ci-dessus et ne répondant pas aux conditions réglementaires.

b) le cabinet d’aisances ne doit pas communiquer directement avec la
piéce a usage de cuisine et les piéces ou se prennent les repas.

Toutefois, dans les logements d’une ou deux piéces principales, le
cabinet d’aisances peut communiquer directement avec les piéces ol se
prennent les repas a I’exclusion de la cuisine ; celui-ci doit étre raccordé
aI’égout ou a un systéme d’assainissement autre qu’une fosse fixe et muni
de cuvette siphonnée et de chasse d’eau.

¢) poste d’eau a proximité de cabinets d’aisance a usage commun.

Lorsqu’il existe un cabinet d’aisance a usage commun, il doit y avoir a
proximité de ce cabinet, un poste d’eau avec évacuation.

Dans le cas ol ce poste d’eau est situé a I’intérieur du cabinet d’aisance,
I’eau distribuée doit étre considérée comme non potable et I’ensemble doit
comporter les signes distinctifs prévus a Darticle 6 du titre I. Toutes
précautions doivent étre prises pour éviter les retours d’eau vers le réseau
d’alimentation.

Article 46 - Caractéristiques des cuvettes de cabinets d’aisances.

La cuvette des cabinets d’aisances doit étre obligatoirement munie d’un
dispositif d’occlusion. De I’eau doit étre disponible en permanence pour
le nettoyage des cuvettes.

Lorsqu’ils sont raccordés, soit a un réseau d’assainissement, soit a une
fosse septique ou un appareil équivalent, les cabinets d’aisances sont
pourvus d’une chasse permettant I’envoi d’un volume d’eau suffisant,
toutes dispositions étant prises pour exclure le risque de pollution de
canalisation d’alimentation en eau. Les cuvettes doivent étre siphonnées
par une garde d’eau conforme aux normes francaises homologuées.

Les installations 4 la turque et les si¢ges des cabinets doivent étre en
matériaux imperméables a parois lisses et faciles a entretenir.

Le raccordement de la cuvette au tuyau de chute doit étre étanche.
Article 47 - Cabinets d’aisances comportant un dispositif de désa-
grégation et d’évacuation des matiéres fécales.

Le systeme de cabinet d’aisances comportant un dispositif de désagré-
gation des matiéres fécales, est interdit dans tout immeuble neuf, quelle
que soit son affectation.
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Toutefois, en vue de faciliter I’aménagement de cabinets d’aisances dans les
logements anciens qui en sont totalement démunis, faute de possibilité
technique de raccordement, il peut étre installé exceptionnellement et apres
avis de 1"autorité sanitaire des cuvettes comportant un dispositif mécanique de
désagrégation des matiéres fécales avant leur évacuation. Le conduit d’éva-
cuation doit se raccorder directement sur une canalisation d’eaux vannes de
diamétre suffisant et convenablement ventilée. Il ne doit comporter aucune
partie ascendante. L’installation doit comporter une chasse d’eau et étre
conforme a toutes les dispositions du présent réglement sanitaire.

Toutes précautions spéciales sont prises notamment pour qu’il ne se
manifeste aucun reflux d’eau vannes ni désamorcgage de joints hydrauli-
ques dans les appareils branchés sur la méme chute. Ce raccordement ne
sera en aucun cas effectué sur une canalisation réservée aux eaux pluviales.

Les effluents de ces appareils sont évacués et traités dans les mémes
conditions que les eaux vannes provenant des cabinets d’aisances et,
conformément aux dispositions de la section 4. Par sa conception et son
fonctionnement, 1’appareil ne doit entrainer aucune pollution du réseau
d’amenée d’eau potable.

Des précautions particuliéres doivent étre prises pour assurer I’isole-
ment acoustique correcte de 1’appareil et empécher la transmission de
bruits vers les locaux du voisinage.

La stagnation d’une quantité d’eau dans la bache de pompage de
I’appareil doit étre limitée au minimum nécessaire au fonctionnement
correct de la pompe.

Dans le cas ot des opérations d’entretien rendent nécessaire le démon-
tage de I’appareil, celui-ci doit étre congu pour ne causer aucun dommage,
ni aucun inconvénient au point de vue sanitaire.

L’appareillage électrique doit étre réalisé de fagon a éliminer tout risque
de contact direct ou indirect des usagers avec des conducteurs sous tension.
A cet effet, I’installation sera réalisée en prenant 1’une des précautions
prévues a la norme frangaise NF C 15-100, compte tenu du degré de
protection électrique du matériel. On tiendra compte du fait qu’il s’agit
d’un local comportant des appareils hydrauliques.

L’appareil portera de maniére apparente et indélébile les prescriptions

d’interdiction ci-apres :

- «Il est interdit d’évacuer les ordures ou déchets au moyen de cet
appareil».

- «En cas de panne du dispositif de désagrégation, I’utilisation du cabinet
d’aisances est interdite jusqu’a remise en parfait état de marche».

SECTION 4 - OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT

Article 48 - Dispositifs d’assainissement autonome.

Les eaux usées domestiques issues de locaux d’habitation ou assimilés,
non desservis par un réseau public d’assainissement, sont recueillies,
traitées et éliminées par des dispositifs d’assainissement autonome établis
conformément aux prescriptions applicables en mati¢re d’assainissement
autonome des batiments d’habitation (1), et permettant d’assurer une
élimination permanente des eaux usées dans les conditions réglementaires
de protection du milieu et de la salubrité publique.

L’avis de I’autorité sanitaire, nécessaire au préalable a la mise en service
de certaines filiéres d’assainissement autonome autorisées par la régle-
mentation en vigueur (1) est délivrée par la Direction Départementale des
Affaires Sanitaires et Sociales.

Article 49 - Rejets des effluents.

49-1 - Régles générales.

11 doit étre fait appel, en priorité, aux filieres d’assainissement autorisées
assurant un traitement commun des eaux usées, eaux vannes et eaux
ménageéres, et utilisant le sol a la fois comme systéme épurateur et comme
moyen d’évacuation.

Sont interdits tous les rejets qui ne sont pas réalisés dans les conditions
prévues par la réglementation en vigueur (1).
49-2 - Protection des eaux souterraines.

Sont interdits les rejets d’effluents, méme traités, dans un puisard, puits
perdu, puits désaffecté, une cavité naturelle, une carriére.

49-3 - Rejets superficiels.

(1) Arrété interministériel du 3 mars 1982 (J.0. du 9 avril 1982) modifié par I’arrété
du 14 septembre 1983 (J.0. du 16 décembre 1983) fixant les régles de construc-
tion et d’installation des fosses septiques et appareils analogues utilisés e
matiére d’assaini. t aut. des bdtiments d’habitati :

A titre exceptionnel, le rejet d’eaux usées domestiques, préalablement
traitées, dans un milieu hydraulique permanent superficiel peut étre
autorisé par le service gestionnaire ou le service chargé de la police des
eaux aprés avis du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et
Sociales.

Tous autres rejets superficiels, en particulier les rejets d’effluents méme
préalablement traités, a proximité d’habitation ou aux abords des voies
accessibles au public, les rejets sur des propriétés de tiers sont interdits.

Article 50 - Régles d’implantation.

Le lieu d’implantation des dispositifs d’assainissement autonome doit
étre adapté aux caractéristiques du terrain, nature et pente, ainsi qu’a
I’emplacement de I’habitation. -

L’autorité sanitaire peut interdire I’utilisation de tout dispositif d’accu-
mulation ou de traitement présentant une géne pour le voisinage.

50-1 - Déclaration d’implantation.

Sans préjudice des dispositions applicables dans le cadre du Régle-
ment communal ou intercommunal d’assainissement visé a I’article 50-
5, tout projet de création ou de modification d’un dispositif de
branchement au réseau public d’assainissement ou d’un dispositif
d’assainissement autonome doit faire 1’objet de la part de son maitre
d’ouvrage d’une déclaration préalable a la Mairie du lieu d’implanta-
tion des installations, au moins un mois avant sa mise en place. Cette
déclaration comprend au minimum :

une description sur plan de masse de I’implantation des dispositifs

suivant les modalités prévues a I’article R 421-2 du Code de I’Urba-

nisme,

une notice justificative du choix et du dimensionnement des filiéres,

dans le cas d’assainissements autonomes pour des habitations regrou-

pées ou des batiments d’habitation collectifs, une étude particuliére telle

que prévue par la réglementation en vigueur (1).

50-2 - Protection des eaux.

L’implantation des dispositifs d’assainissement autonome ne doit pas
présenter de risques de contamination des eaux destinées a la consomma-
tion humaine ou réservées a des activités particuliéres telles la conchyli-
culture ou la baignade. Sans préjudice des autres réglementations
applicables, les dispositifs d’assainissement autonome ne peuvent pas étre
implantés a moins de 50 métres de puits ou sources produisant une eau
destinée a la consommation humaine.

50-3 - Protection des immeubles et du voisinage.

Sauf dérogation de I’autorité sanitaire, I’implantation des dispositifs
d’assainissement autonome a moins de 5 m des immeubles ou des limites
de propriété est interdite. Cette distance d’éloignement est portée a 10 m
a I’aval des installations dans le cas ou la pente du terrain est supérieure a
5 %.

50-4 - Régles d’implantation des épandages souterrains.

L’implantation, la conception et le dimensionnement d’un épandage
souterrain des effluents doivent tenir compte des caractéristiques du
terrain, nature et pente, de la parcelle, géométrie et surface, ainsi que de
I’emplacement de I’habitation.

Sauf dérogation motivée, pour prévenir tout risque de résurgence sur des
fonds inférieurs, I'implantation d’un épandage sur un terrain présentant
une pente supérieure a 15 % est interdite.

L’implantation de jardins potagers, de batiments, d’arbres ou de voiries
sur les surfaces d’épandage est interdite.

50-5 - Régles communales d’assainissement.

Les branchements au réseau public, le choix des filiéres et la mise en
place d’assainissements autonomes, unifamilial, regroupés ou collectifs,
le contrdle des installations correspondantes et les procédures applicables
peuvent faire I’objet de dispositions complémentaires relevant du Régle-
ment Communal d’Assainissement.

Les dérogations visées aux articles 42, 48, 49 et 50 peuvent étre
instruites dans le cadre du Réglement Communal d’ Assainissement élabo-
ré sur la base d’études préalables et ayant regu I’avis de 1a D.D.A.S.S. pour
les cas ou I’avis de I’autorité sanitaire est prévu par la réglementation en
vigueur (2).

(2) Arrétédu 2 aoiit 1977, arrété du 22 aoiit 1978 et 2 arrétés du 25 avril 1985 relatif
aux régles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combus-
tible et d’hydrocarbures liquéfiés situées al’intérieur des bdtiments d’ habitation
ou de leurs dépendances.
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SECTION §
INSTALLATIONS D’ELECTRICITE ET DE GAZ,
DE CHAUFFAGE, DE CUISINE
ET DE PRODUCTION D’EAU CHAUDE

Article 51 - Installations d’électricité.

Les modifications conduisant au remplacement ou au renforcement des
circuits d’alimentation électrique doivent étre conformes aux normes NF
C 14-100 et C 15-100.

Article 52 - Installations de gaz.

Toutes les installations nouvelles ou transformations d’installations de
distribution de gaz doivent étre conformes aux dispositions réglementaires
les concernant (1).

Article 53 - Installations de chauffage, de cuisine ou de production
d’eau chaude par combustion.

53-1 - Régles générales.

L’évacuation vers I’extérieur des gaz de combustion des installations de
chauffage, de cuisine et de production d’eau chaude est réalisée dans les
conditions ci-apres :

- les installations d’appareils utilisant des combustibles gaz ou hydrocar-
bures liquéfiés doivent étre conformes aux dispositions de la réglemen-
tation en vigueur (1) ;

- les installations d’appareils utilisant des combustibles solides ou liqui-
des doivent étre raccordées a un conduit d’évacuation des gaz de
combustion.

53-2 - Conduits d’évacuation.

Un appareil a combustion ne peut étre raccordé qu’a un conduit
d’évacuation présentant les caractéristiques de tirage et d’isolation thermi-
que prévues par la réglementation en vigueur (1) (2). Les orifices extérieurs
de ces conduits d’évacuation doivent étre également conformes a la
réglementation en vigueur (2).

Toute réparation, reconstruction, surélévation, modification ou adjonc-
tion de conduits d’évacuation de gaz de combustion doit étre réalisée
conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur (1) (2).

Toutes dispositions doivent étre prises pour éviter les siphonnages,
qu’ils concernent des conduits de fumées ou des conduits de ventilation.

Les conduits de raccordement desservant les foyers doivent étre apparents
sur tout leur parcours, facilement démontables et maintenus en bon état.

Sauf dans les cas et conditions prévus par la réglementation en vigueur,
ils ne doivent pas pénétrer dans une piéce autre que celle ou est établi le
foyer qu’ils desservent. Leur parcours doit étre le plus court possible. Leur
section doit étre au moins égale a celle de la buse de I’appareil qu’ils
desservent. Leur montage doit étre correct, notamment leur raccordement
au conduit fixe, afin d’éviter tout risque d’obstruction.

La construction des carneaux c’est-a-dire des conduits de fumées fixes,
horizontaux ou obliques, est soumise aux régles de construction des
conduits de fumée, notamment celles visant I’isolation thermique. Ils sont
munis de tampons, notamment aux changements de direction, pour per-
mettre leur ramonage.

Lorsque le raccordement d’un appareil 4 combustion a un conduit de
fumée est obligatoire, I’appareil doit étre raccordé directement sur le
conduit de fumée. Il ne doit pas étre branché :

- dans un poéle de construction comportant coffre ou étuve,

- dans une cheminée comportant un appareil de récupération de chaleur
faisant fond de cheminée et faisant obstacle au nettoyage normal,

- dans un atre de cheminée constituant un foyer ouvert, sauf aménagement
permanent assurant un tirage normal et une étanchéité suffisante.

Ces dispositions ne font pas obstacle a I’installation d’un systéme de
récupération de chaleur sur le conduit de raccordement méme sous réserve
de prévoir les dispositions nécessaires au maintien d’un tirage efficace et
de la vacuité du conduit de fumées.

(1) Arrété du?2 aoiit 1977, arrété du 22 aoiit 1978 et 2 arrétés du 25 avril 1985 relatif
aux régles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combus-
tible etd’hydrocarbures liquéfiés situées a I’intérieur des batiments d’ habitation
ou de leurs dépendances.

(2) Notamment arrété du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de fumée desservant
des logements (J.0. du 30 octobre 1969) et arrété du 20 juin 1975 relatif a
Péquip teta’exploitation des installations thermiques en vue de réduire la
pollution atmosphérique et d’économiser I’énergie (J.0. du 31 juillet 1975).

En tout état de cause, un tel dispositif ne doit pas étre installé a la sortie
d’un appareil dont I’allure de combustion est réglée uniquement par
I’arrivée d’air.

I1 est établi, a la partie inférieure du conduit fixe ou, a défaut, sur le
conduit mobile de raccordement, un dispositif fixe ou mobile, tel que boite
a suie, pot a suie, t¢ de branchement, destiné a éviter toute obturation
accidentelle du conduit et permettant des nettoyages faciles.

Le raccordement a un conduit d’évacuation des produits de la combus-
tion a tirage naturel ou a extraction mécanique des appareils utilisant les
combustibles gazeux ou des hydrocarbures liquéfiés doit étre réalisé dans
les conditions prévues a cet effet par le DTU n° 61-1 : installations de gaz.

Si des systémes de combustion comportent un dispositif d’évacuation
des fumées d’une conception différente des conduits visés par le présent
réglement, ils ne peuvent étre mis en oeuvre que si le dispositif d’évacua-
tion des fumées a été reconnu apte a I’emploi par un avis technique délivré
conformément aux dispositions de I’arrété (I) portant création d’une
commission chargée de formuler des avis techniques sur des procédés,
matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construction.

53-3 - Raccordement de plusieurs foyers a un conduit unique.

Indépendamment des possibilités de raccordement de foyers d’un con-
duit collecteur par I’intermédiaire de conduits individuels dans les condi-
tions définies par I’arrété relatif aux conduits de fumées desservant les
logements (2) il est également permis de raccorder plusieurs foyers 4 un
méme conduit de fumée sous les conditions ci-aprés.

D’une fagon générale, plusieurs foyers ne peuvent étre raccordés sur un
méme conduit de fumées qu’a condition que ce conduit soit compatible
avec les produits de la combustion du ou des combustibles et que ses
caractéristiques soient telles qu’un tirage suffisant soit assuré dans toutes
les conditions de fonctionnement.

53-3-1 -Le raccordement aux conduits de fumées de plusieurs généra-
teurs installés dans un méme local a foyer unique doit respecter les régles
suivantes :

- des générateurs a combustible liquide peuvent étre raccordés sur un méme
conduit de fumée a condition que les brilleurs soient du méme type,

- des générateurs a combustible gazeux peuvent étre raccordés sur un méme
conduit de fumée a condition que les brilleurs soient du méme type,

- des générateurs a combustibles liquides et des foyers a combustibles
gazeux peuvent étre raccordés simultanément au méme conduit de
fumée a condition que les brilleurs a gaz et a mazout soient du méme type
«a ventilateur»,

- des générateurs a combustibles solides peuvent étre raccordés sur un
méme conduit. Ce conduit doit étre indépendant du ou des conduits, des
foyers a combustibles liquides ou gazeux sauf cas précisés ci-aprés.

Installation de puissance utile totale supérieure a 70 kw

Des générateurs utilisant des combustibles différents peuvent étre
raccordés sur un méme conduit de fumée a condition que soient respectées
dans toutes les conditions de fonctionnement, les prescriptions de 1’arrété
du 20 juin 1975 et que le conduit soit compatible avec les produits de la
combustion de chaque combustible.

En conséquence, si la conformité a I’arrété du 20 juin 1975 ne peut pas
étre réalisée, on prendra les dispositions nécessaires pour qu’en aucun cas
une chaudiére utilisant un combustible solide ne puisse fonctionner
lorsqu’elle est raccordée a un conduit unique, simultanément avec une
autre chaudiére utilisant un combustible liquide ou gazeux.

Installation de puissance utile totale inférieure a 70 kw

Dans le cas de deux chaudiéres, I’'une a combustible liquide ou gazeux
et I’autre a combustible solide, I’accouplement doit obligatoirement étre
réalisé par un équipement fourni sur catalogue par un fabricant et ayant été
reconnu apte a I’emploi par un avis technique délivré conformément aux
dispositions de I’arrété (1) portant création d’une commission chargée de
formuler des avis techniques sur des procédés matériaux, éléments ou
équipements utilisés dans la construction.

Cet équipement doit comprendre :

- un conduit d’accouplement des deux buses avec une seule sortie de
fumée ;

—

(1) Arrété du 2 décembre 1969 relatif a la création d’une commission chargée de
Sormuler des avis techniques sur des procédés, matériaux, éléments ou équipe-
ments utilisés dans la construction (J.0. du 16 décembre 1969).
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- un dispositif automatique de sécurité n’autorisant le fonctionnement du
brileur a combustible liquide ou gazeux que lorsque 1’allure du foyer a
combustible solide est suffisamment réduite c’est-a-dire lorsque la
température des fumées a la buse est inférieure a 100° C ou lorsque la
température du fluide caloporteur au départ est inférieur a 30° C.

53-3-2 - Dans le cas de chaudiéres «polycombustibles» deux cas
peuvent se présenter :
- chaudiére 4 deux chambres de combustion et 4 une seule buse de sortie
de fumées ; elle doit étre équipée d’un dispositif automatique de sécurité
comme indiqué ci-avant.

En outre, un autre dispositif automatique de sécurité doit empécher le
fonctionnement du brilleur si une des portes de chargement est ouverte ;
- chaudiére a deux chambres de combustion et a deux buses de sortie de

fumées : elle peut étre raccordée sur un seul conduit de fumée a condition

que le fabricant de la chaudiére fournisse le raccord d’accouplement des

deux buses permettant de n’avoir qu’une seule sortie de fumée a

raccorder au conduit de fumées.

Dans ce cas, cette chaudiére doit étre équipée des deux dispositifs
automatiques de sécurité indiqués ci-avant.

53-4 - Ventilation.

Les dispositions du présent article ne concement pas les appareils a
combustion fonctionnant en circuit étanche.

La ventilation des locaux ou sont installés des appareils utilisant le gaz
ou les hydrocarbures liquéfiés doit répondre, suivant le cas, aux régles
d’aménagement et de sécurité des installations de chauffage (1) ou aux
régles de sécurité applicables a I’utilisation de ces combustibles (2). En
aucun cas, les dispositifs d’amenée d’air neuf et d’évacuation d’air vicié
ne doivent étre condamnés.

Les appareils de production-émission ou de production, tels qu’ils sont
définis dans les régles d’aménagement et de sécurité des installations de
chauffage (1), et utilisant des combustibles solides ou liquides, doivent
étre installés dans des locaux répondant aux conditions de ventilation ci-
apres :

A) Appareils d’une puissance utile totale inférieure ou égale a 70 kw.

- Appareils de production-émission (poéles, cuisiniéres, cheminées) si-
tués en rez-de-chaussée ou en étage.

Le local doit étre muni d’'une amenée d’air neuf d’une section libre non
condamnable d’au moins 50 cm2.

- Appareils de production-émission (poéles, cuisiniéres, cheminées) si-
tués dans des locaux en sous-sol et appareils de production (chaudiéres
et générateurs de chauffage central ou de production d’eau chaude)
quelle que soit leur situation.

Le local doit étre muni d’une amenée d’air neuf d’une section libre
non condamnable d’au moins 50 cm2 débouchant en partie basse et
d’une évacuation d’air vicié d’une section libre non condamnable d’au
moins 100 cm2 placée en partie haute et débouchant directement a
I’extérieur.

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables lorsque les appareils
sont situés dans des piéces ventilées suivant les modalités fixées par
1’arrété sur 1’aération des logements (3) a condition que :

- les débits d’air nécessaires au bon fonctionnement de ces appareils
soient assurés ;

- lors d’une évacuation de I’air par un dispositif mécanique, la dépression
créée par cette évacuation ne puisse entrainer d’inversion de tirage des
conduits de fumée et foyers fonctionnant par tirage naturel, notamment
lors de I’allumage de certains foyers.

B) Appareils d’une puissance utile totale supérieure a 70 kw.

Le local doit étre muni d’une amenée d’air neuf et d’une évacuation d’air
vicié aménagées conformément aux dispositions applicables aux chauf-

(1) Arrété du 23 juin 1978 (notamment les articles 11,12 et 32 relatifs a la
ventilation) relatif aux installations fixes destinées au chauffage et a I’alimen-
tation en eau chaude sanitaire des bdtiments d’habitation de bureaux ou
recevant du public (J.0. du 21 juillet 1978).

(2) Arrété du 2 aoiit 1977 (notamment article 15 relatif a la ventilation) relatif aux
régles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz et d’hydro-
carbures liquéfiés situées a Iintérieur des bitiments d’habitation ou de leurs
dépendances (J.0. du 24 Aodt 1977).

(3) Arrété du 24 mars 1982 sur les dispositions relatives a ’aération des logements
(J.0. du 27 mars 1982).

feries fixées par les régles d’aménagement et de sécurité des installations
de chauffage (1).

C) Lorsque les appareils sont situés dans des locaux habités ou occupés,
Varrivée d’air neuf doit étre située aussi prés que possible des foyers ; elle
doit étre disposée et aménagée de telle fagon que le courant d’air qu’elle
occasionne ne constitue pas une géne pour les occupants.

53-5 - Installations de chauffage par air chaud.

Ces installations doivent étre telles que les gaz de combustion ne
puissent pénétrer dans les conduits de distribution d’air chaud.

53-6 - Modérateurs.

Les modérateurs de tirage par admission d’air ne doivent pas se trouver
a Iintérieur des conduits. Ils doivent se fermer d’eux-mémes en cas de
diminutions du tirage et étre maintenus en bon état de fonctionnement. Ils
doivent toujours étre installés dans le local ou se trouve I’appareil ; la
surveillance doit en étre aisée.

53-7 - Clés et registres.

Les clés et registres destinés a réduire la section du conduit d’évacuation
des produits de la combustion ou a I’obturer peuvent étre mis en oeuvre
dans les seules conditions définies par les articles ci-apres :

Toutefois, I’ utilisation de dispositifs situés dans le circuit d’évacuation
destinés a régler ou a réguler le débit d’extraction, en cas d’extraction
mécanique conjointe ou non a celle de I'air de ventilation du local ou sont
installés des appareils utilisant des combustibles gazeux, n’est pas visée
par les dispositions du présent article.

53-7-1 - Dispositif de réglage a commande manuelle.

Pour les appareils d’un type ancien, utilisant un combustible solide et ne
comportant pas de dispositif efficace de réglage du débit d’air comburant,
la mise en place en aval de la buse de clés ou de registres & commande
manuelle est autorisée a condition que ces dispositifs ne puissent obstruer
en position de fermeture maximale plus de trois quart de la section du
conduit et que leur forme ou leur disposition ne puisse favoriser 1’obstruc-
tion du conduit par la suie ou tout autre dépot.

53-7-2 - Dispositifs autoréglables de tirage.

Des registres autoréglables de tirage, autres que les modérateurs de
tirage visés a I’article 53-5, peuvent étre installés sur les seuls générateurs
de chaleur utilisant des combustibles liquides et équipés de brileurs a
pulvérisation mécanique. Ils doivent satisfaire les prescriptions suivantes:
- avoir été reconnus aptes a I’emploi par un avis technique délivré

conformément aux dispositions de I’arrété (2) portant création d’une

commission chargée de formuler des avis techniques sur des procédés,
matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construction ;

- ne pas obstruer, en position de fermeture, plus des trois quarts de la
section du conduit ;

- étre placés sur une partie horizontale du conduit de fumée ou en tout état
de cause en amont du dispositif fixe ou mobile destiné a éviter toute
obturation accidentelle du conduit et permettant des nettoyages faciles.

53-7-3 - Dispositions automatiques de fermeture.

L’installation de ces dispositifs est interdite pour des appareils utilisant
un combustible solide.

L’installation de ces dispositifs en aval d’un générateur utilisant les
combustibles liquides ou gazeux ne peut étre effectuée que si la puissance
utile de ce générateur situé en chaufferie réglementairement ventilée, est
supérieure & 70 kw.

53-7-3.1 - Générateurs utilisant un combustible liquide.

Des dispositifs automatiques de fermeture de I’orifice d’évacuation des
produits de combustion peuvent étre installés sous réserve d’avoir été
reconnus aptes a 1’emploi par un avis technique délivré conformément aux
dispositions de I’arrété (1) portant création d’une commission chargée de
formuler des avis techniques sur les procédés, matériaux, éléments ou
équipements utilisés dans la construction. Ces dispositifs doivent €tre, en
particulier, concus de maniére 4 ne permettre le fonctionnement du

S
(1) Arrété du 23 juin 1978 (notamment les articles 11,12 et 32 relatifs a la
ventilation) relatif aux installations fixes destinées au chauffage et a I’alimen-

tation en eau chaude sanitaire des bétiments d’habitation de bureaux ou
recevant du public (chaufferies).

(1) Arrété du 2 décembre 1969 portant création d’une commission chargée de
formuler des avis techniques sur des procédés, matériaux, éléments ou équipe-
ments utilisés dans la construction (J.O. du 16 décembre 1969).
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brilleur que lorsque I’orifice d’évacuation est libre sur toute sa section. Ils
doivent étre installés en amont du régulateur de tirage.

Ces dispositifs ne peuvent étre installés que si les générateurs sont
€quipés de brileurs a pulvérisation mécanique.

53-7-3.2 - Générateurs utilisant un combustible gazeux.

Des dispositifs de fermeture de ’orifice d’évacuation des produits de
combustion peuvent étre installés sur des générateurs de chaleur de
puissance utile supérieure a 70 kw si les conditions suivantes sont si-
multanément satisfaites :

- ils sont installés sur des générateurs pour lesquels ils ont été spéciale-
ment congus ;

- ils sont conformes aux dispositions de la spécification en vigueur(I).
53-7-4 - Conditions d’installation et d’entretien de ces dispositifs.

La mise en place de ces dispositifs doit étre effectuée par un installateur
qualifié et aprés un contrdle de 1’état du conduit de fumée ayant pour
objectif de vérifier son aptitude a I’emploi.

Ces appareils doivent étre entretenus et vérifiés dans les conditions
définies a I’article 31.6.

L’aération du conduit de fumée doit étre maintenue pendant la période
durant laquelle les générateurs de chaleur ne sont pas en service.

53-8 - Interdiction visant certains dispositifs mécaniques de ventila-
tion.

Il est interdit d’installer des dispositifs mécaniques supplémentaires de
ventilation tels que ventilateur de fenétre, extracteur de hotte et de faire
déboucher un vidoir de vide-ordures lorsque la colonne correspondante est
ventilée par extraction mécanique :

- dans une piéce ol se trouve un appareil & combustion raccordé a un
conduit de fumée fonctionnant en tirage naturel,

- dans un local distinct de cette piéce si ce dispositif ou vidoir de vide-
ordures est susceptible de provoquer une dépression suffisante pour
entrainer un refoulement des gaz de combustion.

53-9 - Installations d’appareils & combustion autres que ceux destinés au
chauffage, a la cuisine ou a la production d’eau chaude.

Les installations d’appareils 4 combustion autres que ceux destinés
au chauffage, a la cuisine ou a la production d’eau chaude doivent
remplir les conditions fixées au présent article 53. En outre, les
évacuations de gaz d’échappement de moteurs fixes a combustion
interne ou a explosion doivent toujours étre raccordées a des conduits
présentant les caractéristi-ques requises pour les conduits de fumée, y
compris pour la hauteur de leurs débouchés extérieurs. Ces conduits
doivent étre capables de résister a la pression de fonctionnement et,
s’ils traversent des locaux occupés ou habités, étre placés a I’intérieur
d’une gaine présentant les mémes caractéristiques mécaniques qu’un
conduit de fumée. Cette gaine peut servir de ventilation haute du local
ou est installé le moteur ; dans le cas contraire, elle doit étre en
communication directe a sa partie basse et a sa partie haute avec 1’air
extérieur. Elle est indépendante de toute autre et doit également
déboucher au niveau imposé pour les conduits de fumée.

Article 53bis - Installations thermiques ne comportant pas de com-
bustion.

Les locaux contenant des installations thermiques ne comportant pas de
combustion tels que postes échangeurs de calories, installations d’accu-
mulation d’eau chaude, etc... doivent, en tant que de besoin, étre efficace-
ment ventilés et isolés afin de n’apporter aucune élévation de température
susceptible de perturber 1’'usage normal des locaux voisins.

Ceux contenant des installations d’une puissance utile totale supérieure
a 70 kw doivent étre ventilés et isolés dans les conditions fixées par la
réglementation en vigueur (2).

(1) Spécifications A.T.G. (31.31) concernant les dispositifs de fermeture de I'orifice
d’évacuation des produits de combustion de chaudiéres a gaz de pui e utile
supérieure a 70 kw.

(2) Arrété du 23 juin 1978 relatif aux install fixes destinées au chauffage et
al’alimentation en eau chaud, itaire des bdtiments d’ habltation de bureaux
ou recevant du public (J.0. du 21/7/ 1978).

CHAPITRE IV
LOGEMENTS GARNIS ET HOTELS (1)
LOCAUX AFFECTES A L’HEBERGEMENT
COLLECTIF (2)

SECTION 1 - GENERALITES

Article 55 - Domaine d’application.

Les logements garnis et hotels sont soumis aux dispositions des chapi-
tres [, Il et I du présent titre ; ils doivent en outre respecter les dispositions
du présent chapitre IV.

Les prescriptions du présent chapitre s’appliquent a tous les locaux
affectés a I’hébergement collectif sans préjudice des réglementations
particuliéres visant certaines d’entre eux (3).

Les dispositions relatives a la ventilation de ces catégories de locaux
figurent a la section 2 du Titre III ci-aprés.

Article 56 - Surveillance.

Les logeurs ou responsables de ces locaux sont tenus de faciliter les
missions des représentants des services chargés de leur surveillance.

SECTION 2 -
AMENAGEMENT DES LOCAUX

Article 57 - Equipement.

Lorsqu’un garni ou un meublé communique avec un débit de boissons,
une entrée indépendante doit étre aménagée et maintenue constamment
disponible.

Dans les garnis et meublés, chaque unité de location doit avoir une porte
indépendante.

Dans les chambres, dortoirs et locaux affectés a I’hébergement collectif
occupés par cing personnes ou plus, le volume d’air et la surface au sol ne
peuvent étre inférieurs a 12 métres cubes et 5 métres carrés par personne.
Tout dortoir est divisé en boxes individuels largement ouverts sur les
dégagements pour assurer le renouvellement d’air. Le dortoir doit compor-
ter en annexe des installations sanitaires en nombre et en qualité conformes
a la réglementation concernant les logements-foyers, a savoir :

- une salle de douches a raison d’une pomme-douche pour 10 personnes
ou fraction de 10 personnes.

- des cabinets d’aisances a raison d’un pour 10 personnes ou fraction de
10 personnes.

- un lavabo pour 3 personnes au maximum ; 2 titre transitoire sont tolérés
les lavabos collectifs comportant un nombre de robinets correspondant
au nombre de lits.

57-1 - Equipement collectif.

Les cabinets d’aisances ne doivent jamais communiquer directement
avec les salles de restaurant, cuisines ou réserves de comestibles.

Les urinoirs doivent étre établis hors de la vue du public et satisfaire aux
mémes conditions d’hygiéne que les cabinets d’aisances.

Les circulations et parties communes qui ne possédent pas un éclairage
naturel suffisant doivent étre pourvues, d’un éclairage électrique perma-
nent et efficace.

57-2 - Equipement des piéces.

Tout logement gami, toute piéce louée isolément, doivent étre pourvus
d’un poste d’eau potable, convenablement alimenté a toute heure du jour
et de la nuit, et installé au-dessus d’un dispositif réglementaire pour
I’évacuation des eaux usées.

Chaque piece et circulation communes doivent étre équipées d’un
dispositif d’éclairage électrique.
Article 58 - Locaux anciens.

(1) Location en meublé : variété de location dont les caractéristiques sont de porter
indivisiblement sur un local et des objets mobiliers (meubles meublants) fournis
par le bailleur ou logeur.

Location en garni : location en meublé dans laquelle le bailleur ou le logeur fournit
des prestations secondaires telles que location de linge, entretien et nettoyage des
locaux, préparations culinaires (petits déj s), elc...

(2) Loi n° 73-548 du 27 juin 1973 relative a I’hébergement collectif. Décret N° 75-
50 du 20 janvier 1975 portant application de ladite l0i (J.0. du ler février 1975).

(3) Les foyers de travailleurs, de personnes dgées ou autres, sont régis par le décret
n°® 69-596 du 14 juin 1969 fixant les régles générales de construction des
batiments d’habitation (J.0. du 15 juin 1969) et ses arrétés d’application.




16 RECUEILDES ACTES ADMINISTRATIFS ET DESINFORMATIONS

Spécial B-5Janvier 1995

Dans les immeubles dont la construction est antérieure a la publication
du présent réglement, I’exploitation des locaux a usage de garnis ou
meublés, méme s’ils ne sont pas conformes a toutes les prescriptions sus-
énoncées, pourra étre tolérée a titre transitoire et précaire, mais sous
réserve que les installations de chauffage et de production d’eau chaude par
combustion soient conformes au présent réglement et que les conditions
d’alimentation en eau potable, d’installation des cabinets d’aisances, de

propreté et du mobilier soient satisfaisantes.

En cas de transformation ou de réparation affectant le gros oeuvre des
batiments ou I’économie générale des dits batiments a usage ou a destina-
tion de garnis ou de meublés, les nouveaux agencements et aménagements
doivent étre conformes aux prescriptions des présentes dispositions.

SECTION 3
USAGE ET ENTRETIEN DES LOCAUX

Article 59 - Service de I’eau et des sanitaires.

L’exploitant ne peut, de sa propre initiative, suspendre le service de
I’eau et 'usage des cabinets d’aisances sauf pour des raisons impératives
de sécurité.

Article 60 - Entretien.

Les logements et les piéces isolés, ainsi que les parties communes
doivent étre entretenus tant a I’intérieur qu’a ’extérieur dans un état
constant de propreté ; en tant que de besoin, I’autorité sanitaire pourra
prescrire la réfection ou le renouvellement des peintures ou des tapis-
series.

Article 61 - Mesures prophylactiques.

La location des locaux meublés ayant été occupés méme partiellement
ou temporairement par des personnes atteintes de maladies transmissibles
nécessitant 1également la désinfection terminale est interdite tant que ces
locaux n’ont pas été désinfectés dans les conditions réglementaires.

La désinfection et la désinsectisation de la literie et des locaux peuvent
étre prescrites toutes les fois que ces opérations sont jugées nécessaires par
I’autorité sanitaire.

La literie doit étre maintenue en bon état d’entretien et de propreté; la
surveillance des services d’hygiéne porte non seulement sur les locaux,
mais également sur les objets mobiliers.

TITRE III

DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX BATIMENTS AUTRES QUE CEUX
A USAGE D’HABITATION ET ASSIMILES

Article 62 - Type de locaux visés.

Sous réserve de dispositions contraires édictées par des réglementations
particuliéres, les prescriptions du présent réglement, traitant des habita-
tions, sont étendues a toutes catégories d’immeubles ou d’établissements
ainsi qu’a leurs dépendances quand ils recoivent en tout ou partie les
mémes équipements que les immeubles d’habitation et sont justiciables
pour raison de salubrité des mémes régles d’établissement, d’entretien ou
d’usage.

SECTION 1 - AMENAGEMENT DES LOCAUX

Les dispositions du chapitre III du titre II relatives & I'aménagement des
locaux d’habitation sont applicables aux constructions neuves et transfor-
mations d’établissements visés a 1’article 62 ci-dessus, & I’exception :

- de larticle 40
- de I’alinéa b de I’article 45.

SECTION 2 - VENTILATION DES LOCAUX

Les dispositions de cette section s’appliquent aux constructions neuves
et aux constructions subissant des modifications importantes affectant le
gros oeuvre ou I’économie de I’immeuble.

Seules les prescriptions relatives a I’entretien des installations de
ventilation s’appliquent aux constructions existantes, & moins que ne soit
démontrée la nécessité de prendre des mesures assurant la salubrité
publique.

Les débits et volumes indiqués ci-aprés s appliquent exclusivement aux
personnes qui n’exercent pas d’activité salariée dans les différentes caté-
gories de locaux concernés.

Pour les personnes exergant une telle activité, il convient de se reporter
aux dispositions du chapitre II, du titre III du livre II du Code du Travail
(Hygiéne des locaux affectés au travail).

Pour le calcul des débits ou des volumes, il sera tenu compte de
I’ensemble des personnes fréquentant ces locaux.

Article 63 - Généralités.

63-1 - Dispositions de caractére général.

La ventilation des locaux peut étre soit mécanique ou naturelle par
conduits, soit naturelle pour des locaux donnant sur I’extérieur, par
ouverture de portes, fenétres ou autres ouvrants. Dans tous les cas, la
ventilation doit étre assurée avec de I’air pris a I’extérieur hors des sources
de pollution ; cet air est désigné sous le terme «d’air neuf».

Dans la suite de cet article, les locaux sont classés, du point de vue de
la ventilation en deux catégories :

- les locaux dits «a pollution non spécifique» : ces locaux sont ceux dans
lesquels la pollution est liée a la seule présence humaine, a I’exception
des cabinets d’aisances et des locaux de toilette. Toutefois, les disposi-
tions qui suivent ne s’appliquent pas aux locaux ou cette présence est
épisodique (circulations, archives, dépdts) ; on peut admettre que ces
locaux sont ventilés par I’intermédiaire des locaux adjacents sur les-
quels ils ouvrent.

- les locaux dits «a pollution spécifique» : cuisines, salles d’eau, cabinets
d’aisances et tous autres locaux ou existent des émissions de produits
nocifs ou génants autres que ceux liés a la seule présence humaine
(notamment certains laboratoires et locaux ou fonctionnement des
appareils susceptibles de dégager des polluants gazeux non rejetés
directement & I’extérieur, tels le monoxyde de carbone, le dioxyde de
carbone, I’ammoniac, 1’ozone).

Les prises d’air neuf et les ouvrants doivent étre placés en principe a, au
moins 8 m de toute source éventuelle de pollution, notamment véhicules,
débouchés de conduits de fumée, sortie d’air extrait, ou avec des aména-
gements tels qu’une reprise d’un air pollué ne soit pas possible.

Des dispositions plus strictes peuvent étre décidées par I’autorité com-
pétente lorsqu’il y a voisinage d’une grande quantité d’air pollué (extrac-
tion d’air ayant servi a la ventilation d’un parc automobile ou d’un grand
local recevant du public par exemple).

L’air extrait des locaux doit étre rejeté 4 au moins 8 m de toute fenétre
ou de toute prise d’air neuf sauf aménagements tels qu’une reprise d’air
pollué ne soit possible. L air extrait des locaux a pollution spécifique doit
en outre étre rejeté sans recyclage.

63-2 Dispositions relatives a la ventilation commune a plusieurs locaux.

L’air provenant des locaux a pollution non spécifique peut éventuelie-
ment traverser ensuite d’autres locaux, si ceux-ci sont :

- des locaux de circulation
- des locaux peu occupés (archives, dépdts)
- des locaux a pollution spécifique.

Est considéré comme de I’air recyclé, celui qui est repris dans un groupe
de locaux et qui y est réintroduit ; I’air neuf peut y étre mélangé ou introduit
séparément.

L’air repris dans un seul local et réintroduit dans ce local a I’exclu-
sion de tous autres locaux, n’est pas considéré comme de I’air recyclé
; I’air neuf, comme précédemment, peut y étre mélangé ou introduit
séparément.

L’air recyclé n’est utilisable que dans les conditions définies dans les
articles suivants.

Article 64 - Ventilation mécanique ou naturelle des conduits.

64-1 - Locaux a pollution non spécifique.

Dans les locaux a pollution non spécifique, le débit normal d’air neuf a
introduire est fixé dans le tableau ci-aprés en tenant compte des interdic-
tions de fumer (1). Ce débit est exprimé en m3 par heure et par occupant
en occupation normale.

(1) Les interdictions de fumer découlent de I’application du décret n° 77-1042 du 12
septembre 1977 relatif aux interdictions de fumer dans certains lieux affectés a
un usage collectif ou cette pratique peut avoir des conséquences dangereuses
pourla santé (J.0. du 17 septembre 1977) et du décret n° 73-1007 du 31 octobre
1973 relatif a la protection contre les risques d’incendie dans les établissements
recevant du public (J.O. du 4 novembre 1973).



